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Förord 
Bland fastighetsägare ökar intresset för relining som komplement till eller i vissa fall som 

ersättning för stambyte. De senaste tio åren har marknaden för relining vuxit stort. Eftersom 

relining erbjuder många möjligheter behövs det rekommendationer och råd till 

fastighetsägare.  

Det här projektet har initierats av Fastighetsägarna Stockholm och SABO. Det övergripande 

syftet är att samla erfarenheter för att kunna stärka fastighetsägare i deras roll som beställare. 

Fastighetsägare och försäkringsbolag ska utifrån studiens resultat kunna få en nyanserad bild 

av relining som renoverings- och underhållsmetod. Projektet har gett rekommendationer som 

ska kunna användas av beställare vid reliningentreprenader.  

Undersökningen har utförts i två delar. Del 1 är en intervjuundersökning som ger en samlad 

erfarenhetsbild av tidigare genomförda reliningprojekt. Del 2 är en undersökning av teknisk 

status på reliningar utförda på avloppsledningar. Studien har omfattat både äldre och nyare 

reliningprojekt samt olika reliningmetoder. Testerna är gjorda med förstörande prov, men 

eftersom bara elva förstörande prov har utförts är det för få för att det ska gå att dra några 

statistiskt säkra slutsatser. Däremot har analysen av proverna ökat kunskapen om relining. 

Förstörande provtagning har utförts av de företag som utfört reliningarbetet. Tester och 

analyser har gjorts av Swerea Kimab.  

Del 1 i rapporten har skrivits av Tord af Klintberg, Christofer Lewald och Folke Björk på 

KTH/Byggnadsteknik.  För del 2 ansvarar Stefanie Römhild och Gunnar Bergman på Swerea 

Kimab. 

Jag som har haft den samordnande rollen i projektet vill tacka alla som har medverkat. 

Arbetet har kunnat genomföras i en mycket konstruktiv och vänlig anda och jag har blivit 

mycket väl bemött överallt. Det bådar gott för den fortsättning som jag hoppas blir av. 

 

 

Stockholm 30 maj 2011 

 

Tord af Klintberg 
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Slutsatser och råd från Reliningrapport 2011 

Vattenskador orsakar årligen skador för minst 5 miljarder kronor i Sverige. Orsaken är i 

huvudsak bristfällig funktion hos golvbrunnar, läckande avloppssystem, tappvatten- och 

värmeledningsrör och tätskikt i våtutrymmen, samt läckande utrustning i kök. Relining kan 

vara en åtgärd för att täta ett läckande rörsystem. Den här reliningutredningen har genomförts 

för att belysa frågan ur ett beställarperspektiv och behandlar främst relining av avlopps- och 

dagvattensystem. Rapporten är indelad i två delar. Den första innehåller en 

intervjuundersökning av projektledare med erfarenhet från reliningprojekt. Den andra delen 

innehåller en teknisk undersökning av uttagna prover av relinade avloppsrör. 

 

Del 1 
Intervjuer har utförts med 41 personer med erfarenhet av relining av avloppsinstallationer och 

med ett beställarperspektiv. Dessa personer med insyn i minst 300 relinade fastigheter är 

verksamma i fastighetsbolag, förvaltningsbolag, spolföretag, försäkringsbolag och 

branschföreningar. De relinade fastigheterna har haft cirka 50 lägenheter i genomsnitt. 

Utredningen omfattar alltså cirka 15 000 lägenheter. 

 

Den viktigaste slutsatsen av intervjuundersökningen är att relining har fungerat 

tillfredsställande i de flesta fall. Det vanligaste problemet som kan ge vattenskador vid själva 

reliningarbetet är att renspolningen orsakar läckage; enligt intervjuerna kan mindre än 5 

procent av fallen hänföras till den kategorin. I vissa fall kan rörledningar också bedömas vara 

för sköra så att reliningföretaget avråder från relining. I mindre än 5 procent av fallen har 

relining inte lyckats täta eventuellt läckage direkt. I andra fall (också mindre än 5 procent) har 

reliningen orsakat hinder i avloppsrören. Men de här typerna av brister har upptäckts tidigt, 

vid renspolningen eller vid den kvalitetskontroll med filmning som normalt ingår i arbetet, 

eller tidigt då avloppsinstallationen har tagits i bruk.  

 

Bland dessa 300 relinade fastigheter har det framkommit ett bekräftat fall där reliningen blev 

ett misslyckande. Denna relining krackelerade fyra år efter garantitidens utgång och släppte 

från avloppsrörets väggar. Det gick inte att relina igen, och de nyrenoverade badrummen fick 

byggas om igen efter ett traditionellt byte av avloppsrören. I övriga fall har relinade 

installationer fungerat tillfredsställande. En stor majoritet av beställarna i undersökningen har 

varit nöjda och kan tänka sig att använda relining igen.  

 

Relining har förekommit i Sverige i cirka 20 år. Hittills har det inte säkert framkommit att 

någon utförd relining har slutat fungera på grund av ålder. Det går inte att i dag säga hur lång 

livslängden är på ett relinat avloppssystem i bruk. När det gäller själva plasten finns det 

reliningföretag som har utfört tester på sina ingående plastmaterial. SP Sitacs 

godkännandebevis visar på ålderbeständighet på 50 år för plasten i vissa metoder.  

 

Relining utförs ibland då det skulle vara motiverat att göra en större badrumsrenovering med 

förnyat tätskikt och ny golvbrunn. Detta upplevs som olyckligt av de flesta intervjuade 

projektledarna på fastighetsbolagen. Särskilt bör man ta hänsyn till golvbrunnen och dess 

anslutning till tätskiktet. Det här är en känslig del med tanke på vattenskador, och någon bra 

lösning särskilt med klinker/stenmaterial på golvet finns inte att tillgå för närvarande.  
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Ekonomi 
Det har framkommit två ekonomiska strategier för relining: 

1. Det är god ekonomi att relina stammar som är placerade i slitsar bakom nyligen 

ombyggda badrum, eller i rörinstallationer genom skyddsrum, med mera.  

 

2. Ett förvaltningsföretag har relinat alla sina avloppsstammar, och sedan successivt bytt 

de badrum som är sämst i beståndet. Med framförhandlade ramavtal både på relining 

och på badrumsrenovering har detta visat sig vara en ekonomiskt fördelaktig lösning, 

enligt förvaltningsföretaget.  

 

Prisbilden på relining verkar vara ojämn och kan variera med cirka 50 procent mellan 

likartade objekt. En förklaring kan vara att många beställare är trygga med en speciell 

reliningmetod som har visat sig ge ett gott tekniskt resultat för just dem. Det förekommer 

alltså att beställare tar in anbud från bara ett reliningföretag, med försämrad konkurrens som 

följd. En annan förklaring är att olika reliningföretag ser olika på detaljer i arbetets omfattning 

i ett visst uppdrag, och detta kan ge olika offertpriser. 

 

Teknik och arbetsmiljö 
Relining innebär att plast appliceras inuti ledningar. Plasten som används är antingen 

polyesterplast eller epoxiplast. Plastens ingående komponenter kan vara toxiska (giftiga), men 

den färdiga produkten bedöms vara ofarlig enligt gällande kunskap och bestämmelser. Det har 

inte gått att hitta litteratur som visar vilka ämnen polyesterplasten avsöndrar. Däremot finns 

det rapporter som visar att epoxiplasten emitterar bisfenol A och snarlika ämnen, en emission 

som dock ligger under gällande gränsvärden.  

 

Arbetsmiljöverket har föreskrifter som gäller dels arbete med plast som syftar till minskad 

hudexponering, dels återkommande läkarundersökningar, med mera. Föreskrifterna för 

personligt skydd är desamma på tillfälliga arbetsplatser och på fabriker, men reglerna för 

ventilation och utsug är inte lika stringenta för en tillfällig arbetsplats. 

 

Vid kvalitetskontroll är det viktigt att fotografera de relinade partierna i båda riktningar; det 

borde också kunna vara ett viktigt verktyg för teknikern som utför reliningen. Om teknikern 

som utförde arbetet som visas i figurerna 8 och 9 i del 2 hade filmat reliningen bakifrån så 

hade han kunnat fortsätta att applicera plastmassa tills hela ytan blivit täckt. 

Vad kan en beställare göra inför beslut om relining och vid upphandling? 
En beställare bör titta på det avtalsförslag som bifogas den här rapporten (bilaga 6). Avtalet är 

dock en mall för ett ramavtal som kan vara aktuellt för ett stort fastighetsbolag. Här följer 

några allmänna punkter som kan vara värda att beakta i ett entreprenadavtal mellan en mindre 

aktör och ett reliningföretag. 

 

1. Ta beslut om ifall det är en relining eller en badrumsrenovering som bör utföras. I 

detta ingår att göra en analys av vad reliningen innebär för fastighetens framtida 

ombyggnader och totala ekonomi samt värde. Här kan behövas hjälp från en 

sakkunnig. 

 

2. Gör en bedömning av det egna husets användning. Kan det finnas frätande eller giftiga 

ämnen som spolas ut med avloppet, eller spolas avloppet med heta vätskor? Detta kan 

innebära speciella krav på reliningen. 
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3. Kontrollera hur det egna försäkringsbolaget ställer sig till relining, samt fråga om 

reliningföretaget har giltig ansvarsförsäkring som även skyddar tredje part. 

 

4. Ta referenser på tilltänkta reliningföretag och på deras tidigare arbeten. 

 

5. Ta referenser på de tekniker som ska utföra relining. Begär även en erfarenhetslista. 

 

6. Ta referenser på hur reliningbolaget sköter sina arbetsmiljö- och miljöåtaganden. 

 

7. Handla upp en oberoende besiktning. 

 

8. Kräv transparens och noggrann dokumentation. 

 

9. Utred vad reliningen innebär för golvbrunnar och anslutning mot tätskikt. 

 

10. Låt en oberoende besiktningsman felsöka inom garantitiden. Besiktningen ska även 

bedöma reliningföretagets egenkontroll 

 

11. Ta reda på vilka provningar och godkännanden som finns för företagets metod samt 

analysera vad detta innebär.  

 

12. Avisera att man tänker ta förstörande prover efter arbetets genomförande. 
 

Vad kan en beställare ställa för krav på reliningföretaget? 
1. Materialbeskrivning. Det är bra att begära en materialbeskrivning för ingående 

ämnen, deras toxicitet och miljöbelastning. Det är även bra att få se en 

arbetsmiljöinstruktion som beskriver riskmoment och hur dessa hanteras. 

 

2. Metodbeskrivning som beskriver hur reliningen går till i olika steg, exempelvis hur 

plasten blandas för att säkerställa resultatet och förhindra framtida urlakning. 

Beskrivningen bör även ta upp hur framtida åtgärder i badrummet ska genomföras. 

Det kan röra sig om reparation av skadad relining, eller om det vid byte av golvbrunn 

finns begränsningar i valet av golvbrunn som ska anslutas till det relinade systemet. 

 

3. Utbildning. Begära beskrivning av reliningföretagens utbildning av personal, 

eftersom relining är ett hantverk.  

 

4. Egenkontroll. Nu utförs egenkontrollen med hjälp av en film på det relinade röret. 

Det vore bra om den kompletterades med skriftliga kommentarer som förklarar filmen. 

Det är också bra att få reliningen filmad från två håll.  

 

5. Godkänt prov. Begära att reliningföretaget ska kunna visa upp ett godkänt SP Sitac-

prov, Sintef-prov eller likvärdigt test, eller att företaget planerar att genomgå ett sådant 

test.  
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Del 2 

De undersökta proverna återspeglar både lyckad och mer misslyckad relining av avloppsrör. Vad som 

gäller de prover som visade en mer misslyckad relining så är det viktigt att påpeka att reliningföretaget 

själv valde att ställa provbitar till förfogandet för projektet och att det inte handlar sig om slumpvist 

valda prover. Antalet prover, vilka dessutom återspeglar olika metoder, företag och material i det 

ursprungliga avloppsrör, är för litet för att kunna dra långtgående slutsatser och dessutom saknas 

prover från rör som har relinats med strumpa. Vidare bör de resultat som presenterats här även tolkas 

tillsammans med resultat från t.ex. intervjuar som utförts av KTH. I fall av mer misslyckad relining 

kan dock dessa mer övergripande punkter sammanfattas: 

 Relining kan vara svår att utföra ifall man inte lyckas att avlägsna lösa korrosionsprodukter 

vilket försvårar appliceringen av materialet, framförallt vid borstning. 

 

 Relining kan misslyckas då liningen applicerats för tunt. I de flesta undersökta proven fanns 

det områden, om dock ibland endast mindre, där tjockleken var lägre än den specificerade. 

 

 Relining kan misslyckas då den utförs på rör som visar för kraftiga korrosionsangrepp. Detta 

gäller även muffar eller kopplingar där hålrum har bildats som inte kan fyllas med 

reliningsmaterial. Det är möjligt att dessa hålrum är svåra att upptäcka vid invändig inspektion 

med kamera, framförallt om filmning sker från samma håll som borstning eller sprutning. 

 

Resultaten indikerade även att vissa åldringseffekter som kan t.ex. leda till ytkrackelering och 

sprickbildning kan göra sig gällande. Det är dock viktigt att förstå hur detta hänger ihop med ingående 

material och kvalitetsaspekter.  För detta behövs flera och mer omfattande undersökningar. 

Generell slutsats 

Sammanfattningsvis anser reliningutredningen att relining av avlopps- och dagvattenrör är en 

metod för att förlänga livslängden på rören. Men det är viktigt för en beställare att beakta de 

punkter som har nämnts ovan. Alla beställare bör även bevaka kommande utredningar om 

miljö och relining. Det finns också skäl att tro att tekniken förbättras i framtiden. 
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1. Bakgrund 
Det finns avhandlingar som visar hur relining utförs från 1980-talet och framåt, men det finns 

ingen undersökning som visar hur utfallet har varit. För att tillföra kunskap om detta initierade 

Fastighetsägarna Stockholm och SABO år 2009 en utredning för att ge en nyanserad bild av 

relining. Därefter har en rad företag och organisationer tillkommit med finansiering och aktivt 

deltagande i projektet: Brandkontoret, Familjebostäder, HBV, HSB, Länsförsäkringar, 

Riksbyggen, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Nystarten av utredningen skedde under 

2010 med KTH/Byggnadsteknik som projektledare. Reliningföretagens branschförening BRiF 

samt VVS Företagen har ingått i en referensgrupp. 

1.1 Rapportens syfte och begränsningar 
Den här rapporten är framtagen för att redovisa erfarenheter om avloppsstams- och 

dagvattenstamsrelining samt öka kunskapsnivån och förståelsen inom ämnet relining. 

Avsikten med rapporten är att den ska vara en hjälp för potentiella beställare av relining.  

 
Tanken med rapporten är att ge samlad erfarenhetsbild av tidigare genomförda 

reliningprojekt, framför allt sett ur den drivande projektledarens perspektiv. För att nå detta 

har ett antal personer intervjuats. Rapporten bygger delvis på det examensarbete ”Relining ur 

ett beställarperspektiv” som Christofer Lewald genomförde vid Institutionen för 

Byggvetenskap på KTH under höstterminen 2010 inom ramen för utredningen. Dessutom har 

litteraturstudier och studiebesök genomförts.  

 

Det har inte gjorts några intervjuer med boende i de fastigheter som har blivit relinade. Det 

har inte heller gjorts några intervjuer med de tekniker som utför relining. Dessa gruppers 

synpunkter saknas alltså i rapporten. 
 

1.2 Intervjupersoner 
Intervjupersonerna har delats in i tre grupper:  

 

• För det första de som har erfarenhet som beställare av avloppsstamsrelining eller liknande. 

Det har varit projektledare på fastighets- och förvaltningsbolag, samt anställda hos 

försäkringsbolag, spolföretag och branschföreningar, sammanlagt 41 personer. Dessa har haft 

direkt insyn i mer än 300 reliningar.  

 

• För det andra de som har erfarenhet som beställare av tappvattenstamsrelining. De har varit 

projektledare på fastighets- och förvaltningsbolag. Endast fyra intervjupersoner med 

erfarenhet av tappvattenrelining kunde hittas. Undersökningen behandlar alltså främst 

avloppsstams- och dagvattenstamsrelining. 

 

• För det tredje intervjupersoner vid reliningföretag. Det har varit projektledare och personer i 

ledande ställning. 

 

Slutligen har utredningen intervjuat ytterligare 20 personer med direkt eller indirekt insyn i 

reliningar. Syftet har varit att hitta reliningar som har blivit felaktiga. I denna 

sidoundersökning hittades ytterligare tio sådana reliningar. Dessa redovisas under ”Reliningar 

som har upplevts gå fel”. 
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Intervjupersonernas erfarenheter 
Projektledarna på fastighets- och förvaltningsbolag har erfarenhet av hur enskilda reliningar 

har utförts samt om de har fungerat efter reliningen. De har också ekonomisk insikt i sina 

projekt. Projektledare på spolföretag har insikt i om reliningar går att stamspola samt om 

dessa rörsystem är benägna att sätta igen. Skadeutredare i försäkringsbranschen har 

kompetens som gäller våtrums tekniska uppbyggnad och fuktskador. Ett av 

försäkringsbolagen har gjort en analys av utfallet av relining på de försäkrade fastigheterna. 

Bland intervjupersonerna ingår också personer i branschföreningar som har insyn i olika 

reliningar.  
 

Intervjuer av reliningföretag  
Sammanlagt har tio representanter för reliningföretag intervjuats. Resultatet av dessa 

intervjuer ingår i avsnittet ”Reliningens utförande”. Intervjuerna med reliningföretagen 

gjordes i huvudsak efter intervjuerna med övriga intervjupersoner. De olika reliningföretagen 

är inte namnsatta. En del av aktörerna finns beskrivna i SABO:s rapport 

”Stamledningsrenovering – En branschöversikt”. 
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2. Inledning  

 
2.1 Fastigheter  
 

Ansvar och livslängd 
 
Hyreshus, egnahem eller bostadsrätt 

I en hyresfastighet eller i ett egnahemshus ligger ansvaret på husets alla delar hos 

fastighetsägaren. I dessa hus är det fastighetsägaren som bestämmer vad som ska göras med 

vatten- och avloppsstammar, tätskikt, golvbrunnar, och så vidare. 

 

I bostadsrättsföreningar kan den enskilde medlemmen vara ansvarig för det egna badrummets 

tätskikt och dess anslutning till golvbrunnen. Bostadsrättsföreningen har ansvar för 

stammarna, men i vissa föreningar ligger även ansvaret för golvbrunnen på medlemmen. I 

storstäderna är det vanligt att badrummen är relativt nyrenoverade. Omfattningen kan variera 

från bara nya tätskikt och ytskikt till partiella stambyten där man kanske till och med har 

förberett för varmvattencirkulation (VVC).  

Installationers livslängd 
Ett badrums delar har olika livslängd. För att kunna bedöma omfattningen av en badrumsrenovering 

bör man känna till den tekniska livslängden för badrummets och stammarnas alla delar. Det är viktigt 

att man tar med detta i beräkningarna då man ser över underhållsplanen. 

 
Figur 1. Livslängd på badrummets ingående delar (Renoveringshandboken 2009, Jonsson R. HSB 

2011). 
 

För hyreshus där fastighetsägaren även ansvarar för tätskikt och ytskikt förekommer det att 

man planerar in en badrumsrenovering efter stammarnas halva livslängd, alltså efter cirka 25 

år. 
 

 

 
 

• Toalett, tvättställ och badkar 30-35 år 

• Plastmatta på golv 20-25 år 

• Målning 10-15 år 

• Väggbeklädnad av plast 10-15 år 

• Golv och väggkeramik, inkl. fogar 30-40 år 

• Avloppsledningar av gjutjärn 30-60 år 

• Avloppsledningar av PVC, – 1973 20-30 år 

• Avloppsledningar av PVC, 1973 – 30-50 år 

• Vattenledningar av galvaniserat stål 30-40 år 

• Vattenledningar av koppar 50-60 år 

• Värmeledningar ca 80 år 

 Elledningar ca 30-40 år 

Livslängden varierar dock kraftigt beroende på 

slitage, ev fuktskador och boendevanor. 
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Golvbrunnar 

Golvbrunnen i badrummet är en viktig del av avloppssystemet; dessutom ansluter den 

avloppssystemet med badrummets tätskikt. Övergången mellan tätskikt och golvbrunn är ett 

av de vanligaste riskområdena för vattenskador (Vattenskaderapporten 2010). Ett tätskikt är 

så skört att man inte kan ta bort klinkerplattorna utan att tätskiktet går sönder. Det är därför 

omöjligt att byta golvbrunn i ett sådant badrum utan att riva och återställa hela badrummet. 

Om badrummet har en PVC-matta kan det vara möjligt att skära ut golvbrunnen, montera in 

en ny och svetsa i en ny PVC-matta. Detta förutsätter att PVC-mattan är så ny att den 

fortfarande är svetsbar. 
 

Badrumsrenovering eller relining – definitioner 
Det har rått begreppsförvirring i samband med att badrumsrenovering jämförs med relining. 

För att reda ut detta följer här ett par definitioner. 

 

Badrumsrenovering med stambyte  

En badrumsrenovering med stambyte är ett omfattande arbete där man byter ut avloppssystem 

och tappvattenledningar genom att riva ut det gamla badrummet. De ingjutna gamla rören tas 

ut och byts till nya, eller läggs i nya kanaler. Tätskikt, ytskikt och badrumsinredning förnyas, 

och i flertalet fall installeras ledningar för VVC. Ibland inkluderas även nya el-stigare och 

bredbandsinstallation i detta arbete.  

 

Relining 

Relining är ett samlingsbegrepp för olika metoder som har gemensamt att de belägger insidan 

av befintliga rör och ledningar med plast. De gamla rören rensas från sediment och rost men 

lämnas kvar i bjälklag och slitsar för att sedan förses med ett nytt inre skikt. Vanligast är att 

man relinar avloppsstammar, men det går också att relina invändiga stuprör, 

tappvattenledningar, värmeledningar, gasledningar och ventilationskanaler.  

 

Relining och stambyte är inte samma sak och ska inte jämföras. Det händer ändå att man 

felaktigt jämför metoderna direkt med varandra, med avseende på både tid och kostnad.  

 
Figur 2. Överblick av olika reliningmetoder (BRiF a 2010). 
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Relining – bakgrund och branschföreningar 
Ursprunget till relining av rör i byggnader är metoderna för markledningsrenovering. Företag 

som arbetar med markledningsrenoveringar har haft en intresseförening i knappt 30 år. 

Beställare, ofta kommuner, och entreprenörer har alltså lång erfarenhet av sådan relining, och 

denna erfarenhet borde kunna tas tillvara när det gäller fastighetsrelining. I den här delen av 

branschen talar man inte om relining utan använder sig av benämningen schaktfri förnyelse av 

ledningssystem, så kallade No Dig-arbeten. Dimensionerna är större och besparingarna man 

gör på att slippa gräva upp marken är ofta mycket stora. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figur 3. Relining av markrör har pågått länge, men har kallats schaktfri förnyelse av 

ledningssystem eller No Dig.  

 

År 1986 startades i England The International Society for Trenchless Technology (ISTT) 

eftersom det blev uppenbart att stora renoveringsarbeten behövde göras i städernas 

ledningsnät. Vatten, avlopp, gas, el och tele transporteras tätt sammanflätade under våra 

städer. Att gräva upp och byta alla dessa ledningar skulle medföra stora påfrestningar för 

stadens framkomlighet och för den allmänna ekonomin. Scandinavian Society for Trenchless 

Technology (SSTT) grundade 1989 ett skandinaviskt samarbete kring schaktfria 

ledningsarbeten. Syftet var att finna och utveckla metoder kring schaktfria 

systemrenoveringar. 

 

Relining av avlopp i fastigheter låg inte inom ramarna för SSTT:s verksamhet men var ändå 

ett naturligt utvecklingsområde. I byggnader är rören förlagda i slitsar och bjälklag i stället för 

i mark. De har fler grenrör och dimensionerna är mindre, men tanken är densamma – att skapa 

ett nytt rör i det gamla. I knappt 20 år har relining av avloppsrör funnits att tillgå (Gembel 

2010). Olika företag har utvecklat olika metoder med tillhörande patent. Kritiker menar att 

branschen har vuxit för fort utan tillsyn och regelverk. Branschföreningen Relining i 

Fastigheter (BRiF) har funnits sedan 2009. BRiF ingår som organisation inom Sveriges 

Byggindustrier genom samarbetsavtal. En beskrivning av BRiF med dess mål finns i bilaga 5. 
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Arbetsgivare ska ordna med läkarundersökning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 

2005:6. (Se även artikel av Ingegärd Anveden Berglind vid Karolinska Institutet om metoder 

för att minska hudexponering och risken för allergi och eksem vid exponering för epoxi i 

samband med relining, AFA FoU 2010.) 

 

Vid blandning av plaster ska proportionen mellan harts och härdare/accelerator vara noggrant 

avvägd. För blandning på tillfällig arbetsplats gäller det att man använder 

engångsförpackningar där komponenterna är uppmätta från fabrik. Man får räkna med att inte 

alla komponenter reagerar och att det kan vara initiala emissioner efter reliningen. Den här 

utredningen har inte kunnat hitta artiklar som beskriver hur stort detta initiala läckage är. Det 

har inte heller gått att hitta artiklar som beskriver läckage från uthärdad polyester. Däremot 

finns det dokumentation för epoxiplast som kan läcka bisfenol och BADGE. Men att 

relevanta artiklar inte har hittats innebär inte att problemet inte skulle kunna existera, enligt 

forskare som utredningen har kontaktat.  

 

De ingående delarna i plasterna är alltså hälsofarliga och skadliga för miljön. 

Reliningföretagen har säkerhetsdatablad som visar hur materialet ska hanteras med bibehållen 

säkerhet. I bilaga 3 finns ett dokument som visar vad säkerhetsdatabladet behandlar. 

Reliningföretagen kan också bistå med den informationen.  
 

Bisfenol A och BADGE 

Bisfenol A (förkortat BPA) och bisfenol A diglycidylether (förkortat BADGE) är gifter som 

även i små mängder kan påverka endokrina körtlar i kroppen (binjurar, sköldkörtlar, 

äggstockar, testiklar). BPA har likheter med det kvinnliga hormonet östrogen. Det är också 

allergiframkallande i höga koncentrationer och omgärdas därför av rigorösa 

säkerhetsföreskrifter.  

 

Kemikalieinspektionen (KemI) och Livsmedelsverket har haft i uppdrag av regeringen att se 

över frågorna som rör BPA. I sammanfattningen till Kemikalieinspektionens rapport står det: 

”Eftersom det i dagsläget saknas säkra data om att BPA avges till dricksvattnet från 

renoverade rör anser Kemikalieinspektionen att regeringen bör ge berörda myndigheter i 

uppdrag att, i enlighet med respektive myndighets ansvarsområde, genomföra kartläggningar 

för att öka kunskapen om använda material vid rörrenovering. Kemikalieinspektionen avser 

att undersöka i vilken grad BPA avges från de material som används vid renovering av 

dricksvattenrör. Kemikalieinspektionen avser att bedriva arbetet i samverkan och dialog med 

branschen och andra berörda. Om det visar sig att BPA avges är ett nationellt förbud med stöd 

av miljöbalken en möjlig åtgärd”. (KemI 2011) 

Epoxins urlakningsprocess studerades av Stockholm Vatten när en dykarledning relinades i 

Pålsundet mellan Södermalm och Långholmen. Stockholm Vatten använde sig av 

strumpmetoden när de renoverade vattenledningen. Tekniskt sett var renoveringen en 

framgång. Efter ett års drift kunde BADGE detekteras i vatten som stått stilla i ledningen 

under tre dygn. Halten av ämnet var vid detta tillfälle 0,05 µg/l vatten vilket ska jämföras med 

nuvarande gränsvärde som är 50 µg per kilogram kroppsvikt och dag (KemI 2011). Trots att 

de emitterade mängderna var låga intog Stockholm Vatten en restriktiv hållning på grund av 

försiktighetsprincipen, och använder relining av vattenledningar endast när ekonomin tvingar 

fram denna lösning (Wahlberg 2010). De befintliga gränsvärdena är för närvarande under 

debatt på grund av eventuell toxisk påverkan på den yttre miljön, och värdena kan komma att 

ändras (European Risk Report a och b, 2008). 
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Nedbrytning av BPA och Badge  

Genom relining kan BPA och BADGE eventuellt tillföras människan i små mängder genom 

epoxibehandlade tappvattenrör. Avloppsrör kan också beläggas med epoxi, med den 

skillnaden att emissionerna försvinner med avloppsvattnet. Epoxibelagda avloppsrör ger 

upphov till en liten halt BPA i avloppsvattnet. Mindre än 1 procent av denna mängd tar sig 

genom reningsverket, och BPA bryts ned i naturen relativt snabbt (EU:s 

riskbedömningsrapport 2010). 

 

Deponi 
Om relining gör att livslängden för avloppssystem förlängs kan detta innebära en fördel för 

miljön med minskat materialutnyttjande och mindre transporter. Men järnet i relinade rör är 

svårt att återvinna, så dessa rör går i dagsläget till deponi. Relinade rör består av kombinerade 

material järn/plast, och dessa är återvinningsbara om plasten är mindre än 5 volymprocent av 

den totala volymen plast + järn (Tysslinge åkeri 2011). 
 

2.4 Försäkringsbolagens hållning 
 

Generellt sett är försäkringsbolagen fortfarande kritiska till att likställa relining med 

traditionell badrumsrenovering med stambyte. Anledning är att relining bara avser 

avloppsledningarna, men inte tätskikt och dess anslutning till golvbrunnen. En 

badrumsrenovering med stambyte ska resultera i ett fullt fungerande avloppssystem och 

badrum eftersom man byter samtidigt. Denna uppfattning är gemensam för Folksam, Trygg-

Hansa, If och större delen av Länsförsäkringar. 

 

I allmänhet har bolagen inte gjort några analyser eller någon statistik på vattenskador i 

förhållande till relining. Ett undantag är Länsförsäkringar Gävleborg som efter en analys har 

intagit en annorlunda hållning till relining. Länsförsäkringar Gävleborg är dock ett undantag i 

Lf-gruppen. 

 

Länsförsäkringar Gävleborg 
Sedan januari 2010 har Länsförsäkringar Gävleborg ändrat försäkringsvillkoren till fördel för 

relining. Länsbolaget gjorde en analys som visade att försäkringsbolaget hade haft 

kunder/fastigheter som haft relinade avloppssystem i 15–20 år, och att en stor majoritet av 

dessa reliningar har fungerat bra under den tiden. Länsbolaget anser numera att rören är ”nya” 

under garantitidens 10 år; sedan följer en avskrivning på 5 procent per år.  
 

Kostnad för läckage vid spolning 
När ett reliningföretag spolar ett avloppssystem i avsikt att relina så inträffar ibland läckage, 

och kostnaden för denna vattenskada kan hamna hos försäkringsbolagen. Generellt kräver 

försäkringsbolagen att en skada ska vara plötslig och oförutsedd för att vara ersättningsbar av 

fastighetsförsäkringen. Ett läckage som beror på en renspolning ska i så fall mera ses som en 

följd av entreprenörens arbete, och därmed ersättas av reliningföretaget och dess 

ansvarsförsäkring i stället för fastighetsförsäkringen.  

 

Om ansvaret klart ligger hos reliningföretaget så medför det för det första att kostnaden tas av 

reliningföretaget, som på något sätt kommer att föra den vidare till kunden. För det andra kan 

det hjälpa reliningföretaget att ta ett större ansvar och eventuellt inte spola och relina system 

som inte håller för åtgärden. 
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3. Resultat  
 

Här följer resultatet av intervjuerna. I avsnitten ”Reliningens utförande” har erfarenheter från 

samtliga intervjupersoner beaktats. I resten av avsnitten i resultatdelen har erfarenheter från 

samtliga intervjupersoner utom de som är knutna till reliningföretagen beaktats. 
 

3.1 Reliningteknik 
 

Här beskrivs först hur en relining går till samt aspekter på besiktning och filmning. Avsnittet 

tar också upp erfarenheter som gäller golvbrunnar. Övergången från badrummets tätskikt till 

golvbrunnen är en av de känsligaste delarna i ett fuktsäkerhetssystem. 
 

Reliningens utförande 
Arbetet tar 2–3 dagar beroende på vilken metod man väljer och vilket arbete som ska utföras. 

Oavsett metod gäller för relining av avloppsstammar följande arbetsgång: 

• Förstudie/Analys 

• Förberedelse i fastigheten 

• Rensning av de gamla rören 

• Applicering av relining 

• Filmning 

• Återställande 

• Överlämning 

 

Förstudie/Analys 

En förstudie går till så att man undersöker om stammarna är lämpade för relining. Rören ska 

tåla den påfrestning som rensningen medför. Ritningar granskas om möjligt för att uppskatta 

hur rörsystemet är förlagt i huskroppen och hur krökar och dimensionsförändringar påverkar 

arbetet. Det kan finnas avvikelser från ritningarna efter exempelvis renoveringar.  

 

Förberedelser i fastigheten 

När förstudien är klar och man bedömt att relining är möjlig påbörjas arbetet i fastigheten. I 

källare kan eventuellt ej dolda samlingsledningarna kapas bort och bytas. Man förbereder 

också för eventuella skador som kan uppkomma i samband med rensningen av de gamla 

rören. I lägenheterna täcks ytskikt in med skyddspapp. Toalettstolar och anslutningar till 

handfat och diskho monteras bort från avloppsnätet. 

 

Rensning av de gamla rören 

När lägenheten är förberedd kan rensningen påbörjas. Rören spolas, ibland med högtryck, och 

rensas mekaniskt med hjälp av ett roterande kättingverktyg. Verktyget fräser ur den ofta hårda 

sedimentering och rost som byggts upp under åren och efterlämnar en inre yta fri från 

sediment där plasten kan appliceras. Under den mekaniska rensningen händer det ibland att de 

gamla rören tar skada. Exempelvis kan detta ske med gamla sköra PVC-rör, och ofta går 

bräckliga rör sönder där mothåll saknas. Ingjutna rör tål mer påfrestning på grund av betongen 

som omsluter dem. Vid stor risk för skador står man beredd att byta dessa rördelar mot nya. 

Efteråt torkas rören med ventilationsfläktar eller genom självtorkning. Vattenmängden som 

används under den mekaniska rensningen är minimal för att undvika vattenskador om de 

gamla rören skulle gå sönder.  
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Täckning av hål 

Eventuella sprickor eller små hål täcks med plastbitar eller med en strumpbit som fungerar 

som stöd när plastmassan appliceras. Detta gäller inte strumpmetoden där strumpan i sig 

fungerar som stöd. 

 

Applicering av plastmassa inklusive eventuell strumpa 

Nästa steg är applicering av plastmassan inklusive eventuell strumpa. Flera metoder beskrivs i 

avsnittet ”Olika reliningmetoder” lite längre fram. Plasten är ofta ljus, detta för att släppor och 

hål ska framträda tydligare 

 

Filmning 

Besiktning görs före återställningen. Man filmar insidan av rören. De väsentliga delarna av 

filmen kommenteras eller förklaras med text. Kameran används som okulärt verktyg vid flera 

tillfällen under processen, dock ofta utan att filmen sparas. 

 

Återställande 

När slutbesiktningen är klar och arbetet är godkänt av beställaren återmonterar man 

toalettstolar och tvättställ, städar och lämnar lägenheten.  

 

Överlämning  

Efter det att reliningen är klar sammanställs alla dokument, och det utförs en okulär 

besiktning bestående av en kommenterad eller textad videoinspelning. Besiktningen utgör 

också en sorts erfarenhetsåterföring som företagen själva tar med sig. Även i de fall där man 

använt sig av en extern besiktningsman gör reliningföretaget alltid en egen besiktning som 

sparas på en dvd-skiva eller lagras digitalt på annat sätt.  

 

Egenkontroll 
Kvalitetssäkring av reliningarbeten sker genom egenkontroll. För reliningbranschen betyder 

det en noggrann bevakning av alla de steg som leder till en färdig produkt. 

 

De gamla rören måste rensas, rengöras och torkas så att plastmassan får tänkt funktion. För de 

företag som använder tvåkomponentsplast måste blandningen vara exakt så att härdningen 

blir fullständig och det inte emitteras giftiga ämnen. Vid appliceringen av plastmassan eller 

strumpan är en noggrann bevakning viktig så att det blir heltäckande och utan misstag. I stort 

sett alla momenten övervakas med kamera. Att värdera arbetets kvalitet genom en kameralins 

ställer stora krav på erfarenhet, noggrannhet och yrkesskicklighet.  

 

Dokumentation förs genom hela projektet, från projektering till utförande och besiktning. 

Under utförandet är det vanligt och bra att ha en checklista för att inget ska lämnas utan 

tillsyn. Man protokollför materialåtgång, tid, tillvägagångssätt och avvikande händelser. All 

dokumentation indexeras utifrån lägenhetsnummer eller på annat sätt namngiven plats så att 

det är lätt att ta del av informationen i efterhand. Checklistan kan också gälla för andra rutiner 

som nyckelhantering, personal, städning, med mera.  
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Handboken var i första hand tänkt som en handledning för beställare av tv-inspektionsarbeten 

men har kommit att vara ett verktyg för olika entreprenörer som använder tv-inspektion för 

egenkontroll och dokumentation av det egna arbetet. Den beskriver teknik och utrustning för 

en tv-inspektion och ger förslag till hur de observationer som görs vid en inspektion ska 

dokumenteras.  
 

Oberoende besiktningsman 
I dag sker slutbesiktningen oftast av reliningföretagen själva. Den överlämnas till kunden 

exempelvis som en dvd-skiva tillsammans med tillhörande dokumentation. Det finns nu också 

konsultbolag som utför oberoende besiktningar. Många projektledare på fastighetsbolag 

hävdar att kvaliteten på denna tjänst är ojämn eftersom vissa besiktningsbolag saknar den 

nödvändiga kompetensen. 
 

BRiF har på agendan att ta fram kriterier för hur en god relining ska utföras. När dessa 

kriterier är framtagna så finns det enligt BRiF ett underlag för hur oberoende besiktning ska 

gå till.  
 

Livslängd för relinade rör 
Några reliningföretag har själva testat sina plastmaterial med tanke på åldersbeständighet. 

Tester har gjorts där man genom simuleringar kan uppskatta materialens livslängd. Sitac har 

utfört sådana tester på uppdrag av olika reliningföretag (Sitac 2010). Det går inte att lämna ett 

svar på hur lång livslängden är på ett relinat avloppssystem i bruk, men SP Sitacs 

godkännandebevis visar på ålderbeständighet på 50 år för själva plasten för vissa metoder. 
 

Kritiker menar att reliningen som system har svagheter i utsatta lägen som böjar, förgreningar 

och skarvar. Dessa påverkar helheten, och den uppskattade livslängden ska man vara försiktig 

med att ta för sanning (Worx 2010). 
 

Golvbrunnar 
Det finns ett antal aspekter att tänka på i fråga om golvbrunnen när ett avloppssystem relinas. 

Den springande punkten är att få en tät anslutning mellan badrummets tätskikt och 

golvbrunnen.  
 

Byta eller relina golvbrunn 

Befintliga golvbrunnar kan vara svåra att relina, och vissa reliningföretag relinar golvbrunnar 

bara i undantagsfall. Det görs då som livsförlängande åtgärd i väntan på att golvbrunnen ska 

bytas. I normala fall åtgärdar de ledningen och lämnar brunnen i befintligt skick, eller byter 

om möjligt brunnen till en ny genom att såga upp den gamla och gjuta in en ny. Att byta 

brunnen är möjligt bara om man har en ganska ny PVC-matta eftersom man då kan svetsa 

ihop skarven mellan den gamla plastmattan och den nya. Någon garanti kan inte ges vid 

lagning av ett rollat tätskikt under klinkergolv. Vissa reliningföretag anser sig kunna ansluta 

en ny golvbrunn till ett relinat avloppssystem och har instruktioner för detta. Hittills finns 

inget typgodkännande av detta ingrepp. 
 

Golvbrunn i golv med lågt tätskikt   

Om man har ett äldre badrum med klinkergolv händer det att golvbrunnens överkant når ända 

upp till överkanten av klinkerplattorna. Den typen av brunn har springor strax under 

överkanten för att tillåta att vatten som rinner längs tätskiktet under klinkerplattorna ska 

kunna rinna ner i avloppet. Det är viktigt att detta uppmärksammas så att man inte plastar för 

dessa springor. Om man gör det blir vatten runt golvbrunnen stående mellan tätskikt och 

klinkerplatta.  
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Bild nr: 

 

Ny golvbrunn till gammalt avloppssystem 

Ett användningsområde för relining är också när en ny golvbrunn ska anslutas till ett gammalt 

avloppssystem. Detta ska ge en tät anslutning och minimera risken för läckage.  
 

Olika reliningmetoder 
Den här delen baseras på intervjuer med alla kategorier av intervjupersoner som utredningen 

har kontaktat. Här har alltså även reliningföretagen kommit till tals. 

 

Strumpmetoden/Flexibla foder 

Foder- eller strumpmetoden är en metod där man låter en polyesterstrumpa mättad med epoxi 

utgöra ett nytt självbärande rörsystem inuti det gamla (Halling 2010). Strumpan kan vara 

formsydd eller elastisk så att den klarar dimensionsförändringar. Strumpan vrängs in med 

lufttryck. Det gör att luftbubblor elimineras eftersom luften mellan strumpa och gammal stam 

successivt skjuts framåt allt eftersom strumpan vrängs in. Samma tryckluft som för in 

strumpan i rörets längdriktning expanderar strumpan mot det gamla röret.  

 

I en förgrening låter man strumpan först ta ena vägen och fräser sedan upp den andra och 

fortsätter reliningen där. Skarven mellan dessa strumpor kan man förstärka med mer epoxi, 

men man kan också täcka skarven med en hattprofil eller ett grenrör. Det senare är vanligare 

nu för tiden. Strumpans insida, coatingen eller tätskiktet, är behandlad med glidmedel för att 

underlätta vrängningsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Strumpmetoden kräver extra omsorg i böjar och förgreningar.  

 

Strumpmetodens fördelar 

Den typen av strumpa som vrängs in har en coating, ett tätt plastlager vanligtvis av 

polyuretan, som gör att man på ett säkert sätt kan handskas med strumpan utan att behöva 

komma i kontakt med epoxin. Det är först i vrängningsmomentet när utsida blir insida som 

epoxin kommer i kontakt med den gamla stammen. Den här metoden är säkrare för 

hantverkaren än andra metoder, men är dyrare att genomföra.  

 

Med strumpmetoden har tjockleken på det nya plastlagret mycket små variationer. Där 

strumpan är intakt är risken liten för att ett tätt system inte ska etableras. Strumpmetoden bör 

vara ett bra val i stammar utan dimensionsförändringar, skarpa krökar eller påstick som till 
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Bild nr 

exempel invändiga stuprännor för dagvatten. Det finns också flexibla foder som minskar 

risken för veckbildning och klarar av dimensionsförändringar längs med stammen. 

Strumpmetoden härstammar också direkt från den metod som under flera år har använts för 

att renovera ledningar i mark och det är en metod med hög grad av automatisering. 

 

Strumpmetoden har utvecklats den senaste tiden. Många gånger använder man inte bara en 

typ av plast utan växlar mellan olika varianter för att kunna variera härdtider och det som 

kallas pot-life, alltså hur länge plasten kan ligga blandad innan härdningen påbörjas. 

Strumporna eller fodren görs också med olika flexibilitet och tjocklek för att optimalt passa 

olika förutsättningar. 

 

Strumpmetodens nackdelar 

När rörsystemet har många böjar och förgreningar men framför allt är av mindre dimension 

verkar strumpmetoden få svårare att nå ett perfekt resultat. Men det finns strumpor åtminstone 

ner till 50 mm diameter. Skarpa böjar kan ge veck på strumpan som ger 

dimensionsförminskningar.  

 

Skarvarna mellan stumporna kan också utgöra en riskzon. Beroende på omständigheterna 

tätar man skarvarna på olika sätt. Tidigare lät man oftast strumporna mötas kant i kant och 

limmade ihop dessa med den plastmassa man mättade strumpan med. I dag blir det allt 

vanligare med hattar som man applicerar över dessa skarvar för att minimera läckage. 

Hattarna kan ibland ge upphov till kanter i flödesriktningen som kan bidra till ökad risk för att 

främmande föremål som spolas ner ska fastna och ge upphov till stopp. Strumpmetoden 

använder sig av epoxiplast som kan ha miljömässiga nackdelar (se avsnitt 2.3).  

 

Sprutmetoden/Polyester 

Sprutmetoden består i att man efter rengörning av rören sprutar på plastmassa i tre lager, 

genom hela avloppssystemet med ett skarvfritt självbärande plastlager som resultat. Det finns 

olika munstycken för olika dimensioner. Tekniken skiljer sig något företag emellan. När man 

sprutar ut plastmassan i tre lager anser man sig säker på att ha uppnått ett tätt system. 

Tjockleken ska enligt produktbeskrivningen variera mellan 3 och 5 mm (Austlid 2010). 

Appliceringen av plasten görs under direkt kameraövervakning, och varje skikt är så tunt att 

plasten ska härda utan deformation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Före och efter applicering av plastmassa med sprutmetoden.  

 

 

 

 

Sprutmetodens fördelar 
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Bild nr: 

Den största fördelen med sprutmetoden är att man enligt metodbeskrivningen inte får några 

skarvar i systemet. Förgreningar och dimensionsförändringar leder inte till några svåra 

problem. Sprutmetoden klarar också trånga system. Det finns munstycken som kan applicera 

plasten i rör ned till 30 mm. I dag har man vanligtvis som minsta dimension rör med 50 mm 

diameter, och det nya plaströret får samma form som det gamla röret. Man sprutar vanligtvis 

på en plastmassa av polyester som är förstärkt med ett fyllmedel av tunna glasflingor. 

Polyester har inte samma miljömässiga nackdelar som epoxi.  
 

Sprutmetodens nackdelar 

Eftersom plastmassan kan rinna vid appliceringen kan skiktet bli ojämnt i tjocklek, från 1 mm 

tjockt upp till 10 mm. Sprutmetoden är ett hantverk som direkt speglar hantverkarens 

yrkesskicklighet. Vid besiktning är det bara ytan man ser och inte plastlagrets tjocklek. Det 

kan också vara svårt att nå in i rörskarvar samt täta eventuella sprickor och hål som det gamla 

röret har. En spricka eller ett hål ska överlappas med en täckbit och plastas in, men det är inte 

alltid lätt att hitta alla defekter. 
 

Borstmetoden/Epoxi 

Ytterligare en metod är att borsta på plastmassan. Den utförs liksom sprutmetoden i flera 

lager och ger också ett rörsystem fritt från skarvar. Borsten roterar, och rotationen pressar ut 

massan mot röret. Men den borstar också massan i rotationsriktningen, och det borgar för 

extra god täthet eftersom luftbubblor tas bort effektivt. Plasten läggs på vått i vått, i tre skikt. 

Borstmetoden domineras av ett större bolag som även säljer sin metod enligt 

franchisingkonceptet. Men det finns också andra företag som arbetar enligt borstmetoden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Borstmetoden använder epoxiplast som borstas på av roterande borstar.  
 

Borstmetodens fördelar 

Vid borstmetoden används en epoxiplast med gummigranulat. Gummit i blandningen gör 

reliningen mjukare och gör att den tål temperatursvängningar bättre. Det gör också materialet 

följsamt även efter härdning vilket gör att värmeväxlingar som påverkar gjutjärnsstammens 

rörelser inte påfrestar reliningen i så hög grad.  
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Borstmetodens nackdelar 
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Plasten behöver i högre grad ett rör att fästa vid än strump- och sprutmetodrelinade rör som i 

större utsträckning bär upp sig själva. Plasten som ingår i borstmetoden fäster inte vid 

olimbara plaströr, så kallade feta rör: PP-rör och PEH-rör. (Gembel 2011). Ett mindre 

reliningföretag som arbetar enligt borstmetoden har noterat att vissa reliningar har släppt 

redan efter ett fåtal år (se avsnittet ”Reliningar som har upplevts gå fel”). Borstmetoden utförs 

även av större reliningföretag som inte känner igen de här bristerna. Borstmetoden använder 

sig av epoxiplast som kan ha miljömässiga nackdelar. 
 

Relining av tappvattenledningar och värmeledningar 

Tappvattenledningar och värmeledningar är betydligt smalare än avloppsledningar, 1–3 cm i 

diameter, och beläggs med en epoxihinna genom en metod som skiljer sig från relining av rör 

med större dimensioner. Beläggningen görs också mycket tunn, som ett lack som har till 

uppgift att dels hindra syret i vattnet från att reagera med metallen, dels utgöra ett skydd mot 

mekanisk nötning. Vattnet nöter förhållandevis kraftigt på vattenledningar i krökar och 

förgreningar där laminär strömning övergår till turbulent. 
 

Liksom vid all typ av relining börjar man med att rengöra insidan av rören. Rör av klen 

dimension som dessa kan inte rensas med stora verktyg utan torkas och blästras på insidan för 

att man ska få bort beläggning. När insidan är ren och torr blåser man ut epoxi som av luften 

fördelas ut längs med rörens insida. Mängden epoxi dimensioneras till ungefär 120 procent 

för att garantera att plasten för en dimensionerad sträcka inte ska bli för tunn. 

 

För relining av tappvattenrör finns både tvåkomponentsepoxi och enkomponentsepoxi. Den 

första består av harts och härdare. Dessa blandas av en maskin som ska säkerhetsställa 

optimal proportion. Noggrann dosering mellan harts och härdare är mycket viktig för att en 

fullständig härdning ska kunna äga rum. Epoxi där man tillsätter en härdare för att starta 

härdningen har också en pot-life som anger hur lång tid den färdigblandade epoxin kan ligga 

och vänta innan den blir för stel för att arbeta med (Nils Malmgren 2010).  

 

Den epoxi som kallas för enkomponentsepoxi består liksom tvåkomponentsepoxin av flera 

tillsatser, men dessa blandas i fabrik och kommer till arbetsplatsen som en enda komponent. 

För att få den att härda krävs att man tillför energi i form av värme. Enkomponentsepoxin är 

gjord tixotrop vilket innebär att dess viskositet ändrar sig under rörelse. I stilla tillstånd uppför 

sig den ohärdade epoxin som en gel, för att vid omrörning bli flytande. Epoxin ska alltså flyta 

ut längs med rörets insida under utblåsningen för att sedan väl på plats stelna till i väntan på 

att härdas.  

 

Beroende på omgivande temperatur under härdningen får epoxin olika värmebeständighet. 

Epoxi som härdar under högre temperatur får högre värmebeständighet. Man anger ofta 

värmebeständigheten med HDT (Heat Deflection Temperature) eller TG (Glass Transition 

Temperature). Rumstemperaturhärdad epoxi uppnår sällan HDT över 70 °C, medan 

värmehärdad kan komma upp till 250 °C (Nils Malmgren, 2010). I Sverige finns olika företag 

som arbetar med tvåkomponentsepoxi respektive enkomponentsepoxi. Epoxiplast kan ha 

miljömässiga nackdelar. 

 

Denna utredning vill framhålla att relining av tappvattenrör bör bli föremål för en egen 

utredning. 
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Erfarenheter av relining 
Det här avsnittet redovisar erfarenheter från samtliga intervjupersoner utom de som är knutna 

till reliningföretagen. Eftersom relining har varit en mycket omdebatterad företeelse så har vi 

även sökt efter reliningarbeten som har gått fel. Dessa fall har analyserats mer ingående och 

redovisas i avsnittet ”Reliningar som har upplevts gå fel”.Samtalen gav en tämligen 

sammanhållen bild av hur de intervjuade ser på relining. Av alla de förvaltare och 

fastighetsägare som har intervjuats var de flesta nöjda och kommer att fortsätta använda 

relining som metod där den har bedömts vara relevant. 

 

Fastighetsbolagens förkunskaper 

Intervjuerna inleddes med frågor om de tillfrågades kunskap och erfarenhet när det gäller 

både relingmetoder och traditionella stambyten. Några hade stor erfarenhet av traditionella 

stambyten, andra hade erfarenhet av enbart relining, och vissa hade erfarenhet av båda 

metoderna. Kunskapsnivån varierade också för de olika metoderna.  
 

Många, särskilt i mindre orter ute i landet, utgick från det lokala utbudet och kände sig trygga 

med det. Av dem som rent geografiskt sett kunde välja mellan fler varierade valet av 

entreprenör och metod utan uppenbart samband. Det finns ingen tydlig favorit, utan valet 

verkade ofta bero på antingen prissättning eller personkemi mellan beställare och säljare. Där 

priset inte var avgörande hade man ofta kunskap om företaget från någon presentation, mässa 

eller föreläsning. Ofta var beställarna då bekväma i sitt val av entreprenör och kände inför 

nästa upphandling inte något behov av att granska konkurrerande metoder.  
 

Upplevd service 

Det är mycket tydligt att oberoende av reliningmetoden så har de företag som utför relining 

det gemensamt att de lägger stor vikt vid service. Kundens upplevelse efter avslutat projekt 

verkar vara högt prioriterad. Informationen till boende har ofta varit exemplarisk och 

tidsplanen sällan överskriden.  
 

Förväntad och upplevd livslängd 

Frågan om förväntad livslängd ställdes också. Väldigt få trodde att reliningen skulle bestå 50 

år som vissa av företagen anger livslängden till. De allra flesta var fullt medvetna om att 

tillförlitligheten när det gäller uppskattad livslängd är oviss eftersom relining är en relativt ny 

metod. Vanligt var att man budgeterade och hade en avskrivningstid på halva livslängden, 

alltså 25 år. De äldsta reliningarna som finns med i den här utredningen är 18 år. I de 

reliningar som de 41 intervjuade har direkt insyn i finns det bara en relining som havererade 

totalt (”Reliningen som släppte 1”).  
 

Upphandling av hantverkare 

Ett fastighetsbolag skrev in i sitt kontrakt med reliningföretaget vilka tekniker som skulle 

utföra arbetet. Fastighetsbolaget ansåg att relining är ett hantverk och ville säkerställa att 

arbetet skulle utföras på bästa möjliga sätt. 
 

Önskan om totalentreprenad  

Det finns beställare som önskar att reliningföretagen skulle kunna ta på sig ett 

totalentreprenadansvar för de övriga arbeten som ska göras samtidigt i fastigheten (till 

exempel plattläggning och elarbeten). Då skulle reliningens tekniska och ekonomiska fördelar 

ytterligare komma till sin rätt. Reliningföretag har ibland tagit på sig arbeten med att byta 

tappvattensystem i samband med avloppsrelining. Det har hittills inte framkommit att något 

reliningföretag har tagit en totalentreprenad på exempelvis badrumsrenovering, men det finns 

företag som uppger att de är intresserade av frågan. 
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Önskan om samarbete 

Många intervjupersoner vill ha närmare samarbete mellan reliningföretag och övriga 

byggföretag, till exempel med företag i VVS-branschen. Man upplever att VVS-arbete och 

relining skulle kunna komplettera varandra på ett fruktbart sätt.  

Det händer redan idag att företag i VVS-branschen anlitar reliningföretag för att klara av vissa 

arbeten där byte av rör är väldigt svårt eller dyrt, exempelvis under skyddsrum eller då man 

inte vill bryta upp gamla ytskikt som har stort värde för fastigheten. 

 

Tekniska aspekter 

Här följer ett antal aspekter att beakta när det gäller relining, baserade på erfarenheter från de 

intervjupersoner som är kopplade till fastighets-, förvaltnings- och spolbolag. 

 

Rören tätades 

De projektledare som hade ett läckande rörsystem upplevde allesammans att systemet tätades. 

Enligt intervjuerna var det mindre än 5 procent av systemen som inte tätades vid 

reliningarbetet. Om detta inte skedde vid den första reliningen så återkom reliningföretaget 

och upprepade behandlingen tills beställaren var nöjd. 

 

Förbättrad avrinning 

Vid ett fåtal av projekten, mindre än 5 procent, blev rören partiellt igensatta av reliningen, 

men dessa stopp frästes då upp och relinades igen. Projektledaren upplevde oftast att man får 

en bättre avrinning, rören förefaller bli halare och detta minskar risken för stopp. Denna 

erfarenhet intygas av intervjuade projektledare på stamspolningsföretag. 

 

Relina dagvattenstammar 

De intervjupersoner som har beställt relining av dagvattenstammar i fastigheter anser att det 

principiellt har gått bra. Dessa stammar har också få eller inga grenfördelningar. Det man ska 

se upp med är att skarven mellan takbrunnen och stammen ska vara rörlig eftersom taket 

måste kunna följa med i rörelser från belastningar och temperaturförändringar. Relinar man så 

att stammen fixeras vid takplåten uppstår risk för att fogen mellan takets tätskikt och röret går 

sönder, med läckage som följd. 

 

Läckage vid rensning 

Ett riskmoment uppstår om stammarna som relinas är i mycket dåligt skick. Då klarar de 

nämligen inte att rensas och relinas såvida de inte är ingjutna i betong som kan fungera som 

form för plastmassan eller strumpan. Enligt intervjuerna hade det inträffat läckage i mindre än 

5 procent av projekten (bilaga 2), och detta betalades ofta av försäkringsbolaget. 

 

Felaktiga ritningar 

Det kan vara problematiskt att planera arbetet efter ritningar eftersom dessa inte alltid 

stämmer. Det har exempelvis förekommit dagvattenpåstick på avloppsstammen som inte varit 

beskrivet på ritningarna. Om man inte upptäcker dessa anslutningar under förundersökningen 

eller efter rensningen och använder strumpmetoden så kommer dessa anslutningar att täppas 

till och dagvattnet kommer att fylla stammen och svämma över. Upptäcker man att 

dagvattenstammarna ansluter har man ibland tagit beslutet att relina även dessa.  
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Spolföretagens erfarenheter 

Projektledare på tre olika spolföretag har intervjuats. Spolföretagen har hittills inte spolat så 

många reliningar, men de har ibland filmat relinade rör. De vittnar om att det ibland kan 

förekomma relining som är ojämnt påförd eller har rinningar: ”Ibland ser det inte så snyggt 

ut”. Dessa projektledare säger också att deras uppfattning är att avrinningen förbättras med 

reliningen.  

 

Erfarenheter av relining av tappvattenrör 

Vi har endast fått tag på och intervjuat fyra projektledare som har erfarenhet av relining av 

tappvattenrör, så materialet är för litet för att det ska gå att göra en statistisk bedömning. Tre 

av projektledarna säger att reliningen har gått bra, och i ett av fallen har reliningen tätat 

läckor. Den inledande blästringen rensade även rören från tjocka kalkavlagringar. Dessa tre 

hävdar också att reliningen var ekonomiskt motiverad eftersom man slapp att göra smutsiga 

ingrepp i uthyrda lokaler (exempelvis klädesbutiker). Vid den fjärde reliningen tålde inte 

rören den inledande blästringen utan kopplingar blev försvagade, och fastighetsbolaget måste 

byta tappvattenrören.  

 

Brister vid utförande 
De flesta projektledarna anser att uppdagade brister som kvarstående läckage och 

förträngningar rättas till när och om de uppdagas. En svaghet för reliningbranschen är dock 

(se referat av Sintefs undersökning i VVS-Forum 2009) hur svårt det är att få en korrekt bild 

av verkligheten genom en kamera; det krävs ett tränat öga. Skarvar som saknar plast i 

överkant och små veck på strumpan är vanliga brister som ofta inte upptäcks och därför kan 

passera en slutbesiktning.  

 

Reliningar som har upplevts gå fel 

Det går rykten om att reliningar blir totala misslyckanden. När ett sådant rykte har nått fram 

till oss som genomfört reliningutredningen har vi försökt belägga ryktet med kompletterande 

intervjuer. Vi har på det sättet lyckats belägga tio exempel där reliningen gått rejält fel, men 

utredningen gör inte anspråk på att ha hittat alla reliningar som har gått fel. Observera att det 

här avsnittet gäller reliningar där fel har konstaterats. Det kan alltså finnas bristfälliga 

reliningar som hittills inte upptäckts och som alltså inte belyses bland exemplen här nedanför. 

 

Reliningen som släppte 1 

En bostadsrättsförening på Södermalm relinade sina läckande avloppsrör och renoverade sina 

badrum efter detta. Bolaget som genomförde relingen hade fem års garanti. Efter nio år 

krackelerade reliningen och släppte från rörväggarna, och då började läckaget igen. Det gick 

då inte att relina igen utan man måste byta avloppsrören. Det innebar i sin tur att alla badrum 

måste bytas. Reliningföretaget finns inte kvar längre. 

 

Reliningen som täppte till avloppsröret 

Denna relining gjordes i en bostadsrättsförening i Skåne. Själva arbetet gjordes mycket dåligt 

och orsakade akuta stopp i köksvattensstammar, med översvämningar som följd. Vidare var 

plastmassan ojämnt påförd, och golvbrunnarna hanterades på ett dåligt sätt. Reliningföretaget 

har tagit ansvar för arbetet, bytt de berörda stammarna och nått en överenskommelse med 

bostadsrättsföreningen. 
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Dagvattenledningen som skulle relinas 

En dagvattenledning inuti en fastighet i Södermanland läckte och skulle relinas. 

Reliningföretaget kom till fastigheten och bilade sönder takavloppet, satte strumpa i 

dagvattenledningen samt satte an en kompressor som skulle hålla strumpan uppspänd över 

natten. En av hyresgästerna upplevde att kompressorn störde och drog ut sladden, varpå 

strumpan stelnade i ett krympt läge. Under natten föll ett stort regn som läckte genom det 

sönderbilade takavloppet. Frågan har blivit ett försäkringsärende och reliningföretaget finns 

inte kvar.  

 

Strumpan som kollapsade  

Ett fastighetsbolag i Göteborg hade problem med ett ingjutet stick i ett badrum och med en 

samlingsledning i källaren. Det var dålig avrinning på båda ställena under flera år. 

Fastighetsbolaget bestämde sig för att göra något åt saken och kontaktade ett stort 

reliningföretag. Vid inspektionen upptäcktes det att det var en gammal strumprelining som 

hade kollapsat och orsakat förträngningar. Först gick det inte att rensa bort den gamla 

strumpan i badrumssticket, men efter fräsning lyckades operationen. Vid samlingsledningen 

gick det att öppna röret och rensa. Reliningföretaget som hade satt dit strumpan först finns 

inte längre kvar.  

 

Läcka efter garantitidens utgång 

Ett avloppssystem relinades 2005 enligt borstmetoden i en bostadsrättsförening med många 

smålägenheter i Stockholm. Nu år 2011 har två stammar börjat läcka. Vid den ena stammen 

syntes läckaget längst ner i huset. Vid den andra märktes mögellukt, och när slitsen öppnades 

så bekräftades läckaget. Fukt har dessutom registrerats på olika ställen i lägenheterna. Ett fåtal 

bostadsrättsägare har byggt nya badrum, som nu lär byggas om på nytt. Eftersom garantitiden 

har gått ut får bostadsrättsföreningen troligen stå för alla kostnader, dock har en dialog inletts 

med reliningföretaget. 

 

Läckage efter åtta månader 

En bostadsrättsförening i Kronobergs län lät relina sina läckande badrumsstammar, inklusive 

påsticken från badrum till stam. Efter åtta månader upptäckte fastighetsskötaren läckagevatten 

i betongkonstruktionen, men det var svårt att bedöma var läckan var någonstans. 

Fastighetsskötaren försökte spåra läckaget på egen hand genom bilning med mera, och en 

filmning utfördes av reliningen av en fristående konsult. Försäkringsbolaget kontaktades. 

Efter detta kontaktades reliningföretaget som kom och relinade en gång till, samt ytterligare 

en gång. Nu anser fastighetsskötaren att systemet är tätt, men att avrinningen från vissa 

badrum är dålig. Till saken hör att bostadsrättsföreningens ordförande är nöjd och inte vill 

driva saken mot reliningföretaget. Reliningföretaget anser att de har relinat igen på begäran av 

bostadsrättsföreningen och tror att kunden är nöjd. 

 

Reliningarna som släppte 2 

Ett reliningföretag som arbetar enligt borstmetoden har noterat att vissa reliningar har varit 

dåligt utförda, och att andra har släppt och gett stora bubblor redan efter ett fåtal år. Detta 

företag har valt att åtgärda bristerna och sätter nu in strumpa i de bristfälliga rören. 

Reliningutredningen har fått in fyra förstörande rörprover som har analyserats av Swerea 

Kimab (se rapporten del 2). Borstmetoden utförs även av andra större reliningföretag som inte 

känner igen den här typen av brister. 
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3.2 Ekonomi 

 
Val mellan relining och stambyte/badrumsrenovering 
 

En ekonomisk skillnad mellan en badrumsrenovering och en relining är att 

badrumsrenoveringen innebär att fastigheten/lägenheten ökar i värde. Men det går inte att 

kostnadsmässigt jämföra en relining med ett stambyte eftersom omfattningen skiljer sig så 

mycket dem emellan. Både en relining och ett traditionellt stambyte kan efter 

omständigheterna variera väldigt mycket i pris.  

 

Strategier 

Några av projektledarna på fastighetsbolagen har akut relinat stammar och grenrör efter att 

flera läckage har upptäckts. I dessa fall har man direkt fått en bekräftelse på att reliningen 

fungerar. Vanligast är ändå att man relinar i förebyggande syfte, innan problemen börjar 

uppstå frekvent. Men det har visat sig att olika fastighetsägare har olika strategier för relining. 

Här redovisas två olika strategier. 
 

Strategi 1: Bevara ekonomiska värden 

Den klart övervägande orsaken till att man valde denna strategi var att avloppsstammen var i 

dåligt skick medan badrummen var i gott skick. Man var alltså i otakt med sin underhållsplan. 

Avsikten med reliningen var då att skjuta upp stambytet en tid.  

 

Det finns utrymmen som av olika anledningar är svåråtkomliga och alltså dyra att stambyta, 

till exempel avloppsrör under bottenplattor och i skyddsrum Det kan också vara så att 

fastigheten har en verksamhet där en störning skulle bli dyr och till stort besvär. Sjukhus och 

andra miljöer där verksamheten inte får bli lidande använder sig ofta av relining. 
 

Strategi 2: Relina alla avloppsledningar 

Strategi 2 representerades av ett förvaltningsbolag som konsekvent relinade alla 

avloppsledningar i ”sina” fastigheter för att sedan successivt renovera badrummen efter 

behov. För detta upplägg hade man ramavtal både med reliningföretaget och med dem som 

renoverade badrummen.  

 

Strategins styrka var att man snabbt tätade stammarna i hela fastighetsbeståndet för att sedan 

renovera de sämsta badrummen löpande. Detta företag driver sin verksamhet i en 

avfolkningsbygd där det finns många lediga bostäder. Företaget tycker sig riskera att 

hyresgästerna flyttar om de blir utsatta för en i deras ögon stökig stamrenovering. 
 

Bristande konkurrens? 

Frågan är om reliningmarknaden lider av bristande konkurrens. Olika intervjupersoner 

redovisar en splittrad prisbild med skillnader på cirka 50 procent vid likartade arbeten, 

samtidigt som ett antal beställare starkt föredrar ett reliningföretag före andra. I denna 

utredning genomfördes även ett seminarium om relining för en beställarorganisations 

projektledare. Vid seminariet framkom det att en majoritet av projektledarna absolut föredrog 

ett av reliningföretagen. Det hävdades att just detta reliningföretag var mest kompetent med 

avseende på teknik och säkerhet, och att ekonomiska aspekter som regelrätt upphandling kom 

i andra hand.  
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Avtal 
I bilaga 6 finns ett utkast till ramavtal mellan en fastighetsägare och ett reliningföretag. 

Förlagan har hämtats från ett av de större fastighetsbolagen, och en jurist hos Fastighetsägarna 

Sverige har arbetat igenom texten. Under 2011 kommer även andra mallar till avtal att arbetas 

fram av Fastighetsägarna och SABO. 
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4. Diskussion och slutsatser för del 1 
 

 

4.1 Upphandling 
 

Det är viktigt att känna till att avloppssystemet är just ett system och att samtliga delar i 

systemet måste fungera tillsammans. Relining är en tämligen ung metod och reliningföretagen 

bildade så sent som 2009 en branschförening som ska göra metoden mer pålitlig. Även 

beställarföretag kan medverka till en sådan seriositet genom att ställa krav på 

reliningföretagen.  
 

Vad kan en beställare göra inför och vid upphandling? 
En beställare bör beakta avtalsförslag som kommer att presenteras från Fastighetsägarna 

under 2011, en första mall bifogas i denna rapport (bilaga 6). Här följer några allmänna 

punkter som kan vara värda att tänka på: 

1. Ta beslut om det är en relining eller en badrumsrenovering som bör utföras. I detta 

ingår att göra en analys av vad reliningen innebär för fastighetens framtida 

ombyggnader och totala ekonomi samt värde. 

 

2. Gör en bedömning av det egna husets användning. Kan det finnas frätande eller giftiga 

ämnen som spolas ut med avloppet, eller spolas avloppet med heta vätskor? Detta kan 

innebära speciella krav på reliningen. 

 

3. Kontrollera hur det egna försäkringsbolaget ställer sig till relining, och fråga om 

reliningföretaget har giltig ansvarsförsäkring som även skyddar tredje part. 

 

4. Ta referenser på tilltänkta reliningföretag och på deras tidigare arbeten. 

 

5. Göra en LCC kalkyl på åtgärden 

 

6. Ta referenser på de tekniker som ska utföra relining. 

 

7. Ta referenser på hur reliningbolaget sköter sina arbetsmiljö- och miljöåtaganden. 

 

8. Handla upp en oberoende besiktning. 

 

9. Kräv transparens och noggrann dokumentation. 

 

10. Utred vad reliningen innebär för golvbrunnar och anslutning mot tätskikt. 

 

11. Låt en oberoende besiktningsman felsöka inom garantitiden. Besiktningen ska även 

bedöma reliningföretagets egenkontroll. 

 

12. Ta reda på vilka provningar och godkännanden som finns för företagets metod, samt 

analysera vad detta innebär.  

 

13. Avisera att man tänker ta förstörande prover efter arbetets genomförande. 
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Vad kan en beställare ställa för krav på reliningföretaget? 
1. Funktion. Att reliningen ska möta givna funktionskrav på täthet och genomrinning. 

 

2. Materialbeskrivning. Det är bra att begära en materialbeskrivning för ingående 

ämnen, deras toxicitet och miljöbelastning. Det är också bra att se en 

arbetsmiljöinstruktion som beskriver riskmoment och hur dessa hanteras. 

 

3. Metodbeskrivning som beskriver hur reliningen går till i olika steg, exempelvis hur 

plasten blandas för att säkerställa resultat och förhindra framtida urlakning. 

Beskrivningen bör även ta upp hur framtida åtgärder i badrummet ska genomföras. 

Det kan röra sig om reparation av skadad relining, eller om det finns begränsningar i 

valet av golvbrunn vid byte av golvbrunn som ska anslutas till det relinade systemet. 

 

4. Utbildning. Begär en beskrivning när det gäller reliningföretagens utbildning av sin 

personal eftersom relining är ett hantverk.  

 

5. Egenkontroll. Nu utförs egenkontrollen med hjälp av en film på det relinade röret. 

Det vore bra om den kompletterades med skriftliga kommentarer som förklarar filmen. 

Det är även bra att få reliningen filmad från två håll.  

 

6. Godkänt prov. Begär att reliningföretaget ska kunna visa upp ett godkänt SP eller 

Sintef-prov eller likvärdigt test, eller att företaget planerar att genomgå ett sådant test.  

 

4.2 Övriga frågor om relining 
 

Relining har inte har varit föremål för forskning under särskilt lång tid. En lyckosam 

forskning skulle kunna vara en grund för att reliningen kunde bli certifierad. Här följer ett 

antal frågeställningar som vore bra att få svar på.  
 

Teknik 
Åldring 

I dagsläget vet vi inte hur länge ett relinat rör håller. Reliningföretagen har i flera fall låtit 

göra tester på det ingående materialet hos SP Sitac. Testerna har visat på livslängder upp mot 

50 år för materialet. Det har däremot inte gjorts tester på om materialet håller 50 år i sin 

kemiska miljö. Detta borde bli föremål för ytterligare forskning. 

 

Förstörande prov 

Det är önskvärt att etablera en insamling av relinade rör vid stambyte. I samband med del 2 i 

den här utredningen har det samlats in elva stycken förstörande prov som har visat sig vara 

mycket intressanta. Det behövs dock en mycket större insamling för att kunna göra en 

statistisk bedömning. Det vore bra med en fortlöpande undersökning där stickprov tas och 

analyseras. 

 

Plasten 

Det finns åtskilliga frågor angående den ingående plasten. Hur utförs blandning av plast och 

härdare? Hur säkerställs tjocklek på relinade skikt? Om det skulle gå att ha olika färger på 

olika skikt så skulle man kunna garantera att reliningen hade blivit utförd i rekommenderat 

antal skikt. 
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Filmning 

Filmning är det sätt som reliningresultatet dokumenteras på idag, och det har tidigare nämnts 

att den borde göras från båda hållen. Frågan är om dokumentationen ytterligare kan förbättras. 

Kan filmningen göras mer effektiv? 
 

Miljö och hälsa 
Plasternas inverkan på miljö och hälsa behöver undersökas vetenskapligt. Detta är särskilt 

intressant när det gäller relining eftersom den utförs på en ”tillfällig arbetsplats” med dess 

begränsningar. Vilka ämnen bildas vid blandningen av plasterna? Vilka restprodukter lakas ut 

ur materialet och går vidare till reningsverket? I vilken grad går dessa produkter genom 

reningsverket? Kan de inverka på miljö och hälsa? 
 

Reliningutbildning 
Många projektledare anser att relining är ett hantverk, vilket gör att utbildningen av 

reliningtekniker kommer i fokus. Frågorna är då vad en sådan utbildning bör innehålla? Hur 

kvalitetssäkras en sådan utbildning? Ett långsiktigt mål vore att få en reliningutbildning 

certifierad. 
 

Ekonomi 
Hur kommer kostnadsutvecklingen att vara inom relining? Hur främjas ökad konkurrens? Det 

har framkommit två ekonomiska strategier för relining, och det vore intressant att se hur 

ekonomin ställer sig för det förvaltningsbolag som har valt att relina alla stammar och sedan 

renovera de badrum som är sämst. Vilka ekonomiska vinster och förluster ger denna strategi? 

Finns det tekniska risker? Höjer en relining värdet på fastigheten? 
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Del 2 
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1. Bakgrund  

 

1.1 Undersökt provmaterial 
 

Swerea Kimab har för statusbedömning fått elva stycken rörprov som relinats antingen med 

borst- eller sprutmetoden och som tagits ut från olika fastigheter. Undersökningen skedde i 

samband med den pågående reliningutredningen på KTH, och resultaten utgör en del av KTH:s 

undersökning. Proven valdes för att återspegla olika reliningmetoder och reliningföretag. 

Provsammansättningen var följande: 

• Av de elva proven hade två tagits ut efter 14 dagar eller mindre i drift. Dessa prov får anses 

som icke-exponerade. Den maximala exponeringstiden uppgick till 5–6 år, men var i genomsnitt 

2–3 år. 

• Av elva stycken prov var sex relinade med borstmetoden (epoxi) och fem stycken med 

sprutmetoden (polyester). 

• De elva proven representerar sammanlagt fem olika reliningföretag. 

• Av elva prov var det ursprungliga materialet i tio av fallen gjutjärn och i ett fall plast. 

• Observera att de fyra första proven i undersökningen är uttagna av reliningföretag A själv, 

eftersom dessa reliningar blev misslyckade. Övriga sju reliningar är uttagna på måfå ur väl 

fungerande avloppssystem. 

 

Det fanns tyvärr inga prov som visade relining med strumpa, vilket hade varit önskvärt. 

Provunderlaget var vidare för litet för att det skulle gå att göra en statistiskt säkerställd 

utvärdering, men gav ändå möjlighet till mer övergripande observationer och slutsatser. 

Resultaten presenteras i anonymiserad form där företagen och 

bostadsbolagen/bostadsrättsföreningarna betecknas med bokstäver i stället för med namn.  

 

I rapporten kallas materialet som appliceras i ett avloppsrör för lining.  

 

Vidhäftningen bedömdes både för rör relinade med sprutmetoden och för rör relinade med 

borstmetoden. Vid borstmetoden ska liningens tjocklek vara cirka 1 mm, och vidhäftning anses 

vara en förutsättning eftersom liningen inte har egen bärkraft. Vid sprutmetoden med 

glasflakefylld polyester anses det att vidhäftning till underlaget inte är nödvändig eftersom det 

bildas ett rör i röret (tjocklek 3 mm) med egen bärkraft. 

 

Korrosionsskadorna i gjutjärnsrör bedömdes med avseende på grafitering och förekomsten av 

lösa korrosionsprodukter. Med grafitering menas grafitisk korrosion, en form av selektiv 

korrosion. Vid korrosionen angrips järnet och grafiten, och korrosionsprodukter kvarstår. 

Gjutjärnet bibehåller ofta sin form, men hållfastheten och vikten minskar starkt. 

 

Till denna rapport bifogas protokoll som fördes vid besök på Fastighetsbolaget C (bilaga 1) samt 

på det möte som följde med relingföretag D (bilaga 2). 
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1.2 Syfte med undersökningen 

Syftet med undersökningen har varit att studera provens status och kondition i övrigt. 

Undersökningen har främst omfattat visuell inspektion av provmaterialet, tjockleksmätningar 

samt studier av polerade och infärgade tvärsnitt. 

 

1.3 Undersökningsmetoder 
 

Vid visuell undersökning studerades provet med avseende på övergripande intryck, 

tjockleksvariationer, vidhäftning till underlaget, förekomsten av defekter eller skador som 

sprickor eller blåsor, ytkrackelering och nötning. Även det ursprungliga rörets korrosionsstatus 

bedömdes med avseende på grafiteringsgrad och förekomsten av lösa korrosionsprodukter, 

sprickor eller andra skador. Bakgrundsfakta och observationer från den visuella undersökningen 

återges för varje prov i tabellform. Bilder bifogas för att illustrera observationerna.  

 

Tjockleksmätningar utfördes på de icke-uppsågade proven längs omkretsen vid sågningskanterna 

och största och minsta värdet antecknades. På de uppsågade proven mättes tjockleken hos 

liningen längs båda sågningskanterna med cirka 3 cm avstånd. Av dessa mätningar beräknades 

medelvärdet och standardavvikelsen (STDAV) samt bestämdes minsta (MIN) och största värdet 

(MAX). Tjockleksmätning utfördes med skjutmått eller mikrometer. Om möjligt lossades 

liningen från underlaget före mätningarna eller så avlägsnades det grafiterade skiktet genom 

skrapning. 

 

Mikroskopiska undersökningar genomfördes under ljusmikroskop. Prov togs ut genom sågning 

som i fall med polyesterlining utan gjutjärn utfördes med diamantsåg. Därefter slipades minst 1 

mm av materialet bort för att utesluta effekter från sågningen. Finpolering skedde sedan under 

vatten till en ytfinhet motsvarande 2400 mesh. Vissa polerade prov färgades sedan in med ett 

dispersionsfärgämne som kan synliggöra defekter i materialet såsom sprickor, 

mikrodelamineringar och uthärdningsdefekter.  
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2. Resultat 

2.1 Muff relinad med borstmetoden 

Figur 1 visar en översiktsbild av provet. Bakgrundsfakta samt övergripande observationer från 

den visuella undersökningen sammanfattas i tabell 1. Figurerna 2–11 illustrerar observationerna. 

Provet har lämnats in av reliningföretaget självt efter det att problem med läckage hade 

uppkommit. Detta reliningföretag har sammanlagt relinat 500 lägenheter. Reliningföretagets chef 

anger att reliningåtgärdarna såldes in som en åtgärd att förlänga livslängden på rören med cirka 

15 år. I fyra avloppssystem har problem uppstått som dock åtgärdats av företaget. Företaget är 

även berett att åtgärda problem som kan uppstå i andra lägenheter. Reliningföretagets chef angav 

att han upplevt att reliningmaterialet hade blivit sämre runt 2004. Vidare tycker han sig märka att 

problemet är störst i kombinationsstammar med både bad och kök anslutna.  

 

Tabell 1. Bakgrundsfakta och observationer för en muff relinad med borstmetoden av 

reliningföretag A. 

Fastighet/Fastighetsägare Brf A 

Uttagsdatum April/maj 2011 

År då relining utfördes 2005 

Ålder på reliningsmaterialet Cirka 5-6 år 

Typ av relinat rör Gjutjärn  

Typ av relining Relining med borstmetoden som använder epoxi  

Reliningutförare Reliningföretag A  

Placering av det relinade röret Vertikalt, samlingsstam 

Provtyp och storlek Rörbit DN 100 cirka 5 cm lång och muff/koppling för DN100 rör, 

cirka 20 cm lång 

Övergripande intryck efter 

visuell inspektion 

Både liningen och muffen var skadade på den övre delen av 

muffen, båda med genomgående sprickor. Liningen uppvisade en 

kraftig brun missfärgning samt ytkrackelering. Ytkrackeleringen var 

kraftigare på den ena sidan av muffen. Rostgenomslag förekom i 

muffövergången där liningen inte täckt tidigare skador på grund av 

att det förekom en djup spalt mellan muffen och det anslutande 

röret. Liningens tjocklek varierade kraftigt och liningen uppvisade 

valkar och droppbildning. Några mindre håligheter (> 1 mm i 

diameter) förekom. Där observerades inget rostgenomslag. 
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Typer av defekter och skador Genomgående sprickor där även gjutjärnsröret var skadat. 

Brottytan i liningen (mer påverkad sida) uppvisade rostbeläggning 

vilket indikerar att sprickan har uppkommit före provtagningen. På 

andra sidan verkade sprickorna till stor del ha uppkommit i 

samband med provtagningen. Vissa delar av liningen visade kraftig 

ytkrackelering vilket är ett tecken på försprödning av materialets 

inneryta. Sådana sprickor kan uppkomma då materialet torkar ut 

eller kyls ner. Sprickornas djup uppgick till cirka 300–400 µm. 

Mikroskopiska undersökningar visade även att det förekom mindre 

delamineringar/skiktningar i liningen. Vissa större 

luftinneslutningar förekom, dock utan att leda till rostgenomslag. 

Nötningsskador Inga nötningsskador observerades. Ett mindre antal större repor 

förekom. Ytan indikerade dock att dessa uppkom i samband med 

provtagningen. 

Tjockleksfördelning i axiell 

riktning 

Medelvärde 2,4 mm, STDAV* 1,51 mm, MIN 0,8 mm, MAX 5,8 mm 

Tjockleksfördelning i 

omkretsriktning 

Vid ena änden varierade tjockleken mellan 1,0 mm och 5,0 mm på 

grund av förekomsten av valkar. 

Vidhäftning till underlaget Vidhäftningen föreföll vara bra, endast mindre släppningar 

förekom vid sågningskanterna. 

Kondition hos det relinade 

röret 

Grafitering hos gjutjärnsröret i större omfattning. Inga lösa 

korrosionsprodukter observerades under liningen. I den övre delen 

av muffen uppvisade det inkommande röret sprickbildning i 

omkretsriktning strax ovanför muffen. 

Reliningföretagets kommentar Provet lämnades in av reliningföretaget självt på grund av kända 

problem. Företaget angav att man upplevt en försämring av 

materialet kring 2004. Inga studier utfördes dock för att undersöka 

materialets kvalitet närmare inom ramen för detta projekt. 

* STDAV standardavvikelse, MIN och MAX minsta och största värdet uppmätt i längdriktning, respektive 
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Figur 1. Invändig vy. Stora 

tjockleksvariationer förekom vid 

valkar och där materialet hade 

droppat ner. Droppriktningen 

visade att röret var placerat 

vertikalt.  

 

 

Figur 2. Översiktsbild över det 

uppsågade provet. Sprickan i 

liningen och gjutjärnsröret är 

indikerade med pilar. Den nedre 

halvan visade kraftigare 

ytkrackelering än den övre 

halvan. 
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Figur 3. Förstoring av den 

halvan av muffen/kopplingen 

som uppvisade kraftigare 

ytkrackelering. Den 

genomgående sprickan är 

markerad. Dessutom visade sig 

de två markerade blåsorna 

innehålla luftinneslutningar. 

 

 

Figur 4. Förstoring av ytan som 

visade ytkrackelering. Där 

materialet visade en något 

kraftigare brunfärgning verkade 

även en viss beläggning 

förekomma. Sprickorna växte 

dock tydligen in till liningen. 

Utöver den kraftiga 

ytkrackeleringen kunde även ett 

mer finmaskigt sprickmönster 

observeras ovanför den 

genomgående sprickan 

(markerat med vita pilar). 

Brottytan hos den genomgående 

sprickan i liningen var täckt med 

korrosionsprodukter och 

sprickan uppkom därför 

antagligen före provtagningen.  
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Figur 5. Närbild på den andra 

halvan av muffen/kopplingen. 

Endast mer finmaskig 

ytkrackelering förekom. Även 

den genomgående sprickan var 

av något mindre omfattning än i 

den andra halvan och brottytan 

tydde på att den var yngre än 

sprickan i andra halvan (inga 

korrosionsprodukter, materialet 

färskt). Visst rostgenomslag 

syntes i övergången mellan röret 

och muffen där liningen inte 

kunnat täcka spalten. 

 

 

Figur 6. Tvärsnitt som visar 

muff- eller kopplingsövergången 

i större förstoring. På grund av 

hålrummet mellan muff och rör 

har liningen inte kunnat täcka 

spalten. Korrosionsprocesserna 

i gjutjärnsröret fortsatte då. 
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Figur 7. Muffen fotograferad 

underifrån. Ur detta perspektiv 

syns spalten som inte täckts av 

liningen tydligt. 

 

 

Figur 8. Muffen fotograferad 

ovanifrån. Ur detta perspektiv 

syns spalten inte. 
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Figur 9. Polerat tvärsnitt som 

visar liningen och gjutjärnsröret 

där den genomgående sprickan 

bildades. Brottytan hos liningen 

uppvisar förekomst av 

korrosionsprodukter, och 

materialet verkar vara påverkat 

vilket indikerar att detta brott 

inte skett i samband med 

provtagningen utan tidigare. En 

större spricka observerades 

även i anslutning till den 

genomgående sprickan. 

Liningens tjocklek är i detta 

område större än 1 mm. 

 

 

Figur 10. Polerat tvärsnitt taget 

där liningen uppvisade 

ytkrackelering. Sprickornas djup 

var cirka 300–400 µm. 

Dessutom kunde en skiktning 

observeras. Gummipartiklarna 

fördelade i epoximatrisen syntes 

tydligt. Vissa luftinneslutningar 

förekom. 
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Figur 11. Polerat tvärsnitt som 

visar en annan delaminering 

som löpte parallellt med 

gjutjärnrörets yta. Det förekom 

även inneslutningar av 

korrosionsprodukter i liningen. 

 

2.2 T-stycke relinat med borstmetoden 

Figur 12 visar en översiktsbild över det erhållna provet. Bakgrundsfakta samt övergripande 

observationer från den visuella undersökningen sammanfattas i tabell 2. Figurerna 13–19 

illustrerar observationerna. Provet har lämnats in av reliningföretaget själv efter att problem med 

läckage hade uppkommit. 
 

 

 

Figur 12. Översiktsbild över det 

erhållna provet. Provet bestod 

av ett T-stycke DN 70 med 

muff/koppling. 
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Tabell 2. Bakgrundsfakta och observationer för ett T-stycke DN 70 med muff/koppling relinat 

med borstmetoden av reliningföretag A. 

Fastighet/Fastighetsägare Brf B 

Uttagsdatum April/maj 2011 

År då relining utfördes 2005 

Ålder på reliningmaterialet Cirka 5-6 år 

Typ av relinat rör Gjutjärn 

Typ av relining Relining med borstmetoden som använder epoxi  

Reliningutförare Reliningföretag A  

Placering av det relinade röret Vertikalt, anslöt till ett kök 

Provtyp och storlek T-stycke i gjutjärn med koppling/muff, DN 70, cirka 35 cm långt 

Övergripande intryck efter 

visuell inspektion 

Liningen uppvisade en kraftig brunmissfärgning av ytan, men var 

fortfarande glansig. Liningen hade lagts med ganska jämn tjocklek. 

Inga valkar i axiell riktning förekom; vid några ställen hade dock 

liningen runnit ner. Muffövergången samt kanten mellan huvudrör 

och påsticket var överallt täckta med liningmaterialet. Flera större 

repor observerades varav några verkade vara färska och 

härstamma från provtagningen medan andra innehöll avlagringar 

och därmed antagligen var äldre. 

Typer av defekter och skador Liningen visade ytkrackerlingssprickor i den nedre delen av 

påsticket. Här visade liningen även en kraftigare brunfärgning, och 

en viss beläggning förekom. Sprickorna växte dock tydligen in till 

liningmaterialet. Gummipartiklarna var synliga vilket tydde på en 

ganska färsk brottyta. Utöver den kraftiga ytkrackeleringen kunde 

ett mer finmaskigt mönster observeras i anslutningen. 

Rostgenomslag förekom på två ställen.  

Nötningsskador Ett antal större repor förekom. Ytan indikerade för vissa att dessa 

uppkommit i samband med provtagningen. Reporna i påsticket var 

dock täckta med en beläggning och verkade vara äldre. En av dessa 

repor var så djup att den nästan gick genom hela liningen fram till 

gjutjärnet. 

Tjockleksfördelning i axiell 

riktning 

Medelvärde 1,3 mm, STDAV* 0,38 mm, MIN 0,5 mm, MAX 2,0 mm 
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Tjockleksfördelning i 

omkretsriktning 

Tjockleksfördelningen i omkretsriktning var ganska jämn då inga 

valkar förekom. 

Vidhäftning till underlaget Vidhäftningen föreföll överlag vara bra i huvudröret, endast 

mindre släppningar förekom vid sågningskanterna. I påsticket hade 

liningen lossnat vid sågningskanten i större omfattning. Här 

verkade förekomsten av korrosionsprodukter vara större. 

Kondition hos det relinade 

röret 

Grafitering hos gjutjärnsröret i större omfattning. På vissa ställen 

förekom lösa korrosionsprodukter under liningen. Överlag verkar 

de dock ha avlägsnats innan relining utfördes. 

Reliningföretagets kommentar Provet lämnades in av reliningföretaget självt på grund av kända 

problem. Företaget angav att man upplevt en försämring av 

materialet kring 2004. Inga studier utfördes dock för att undersöka 

materialets kvalitet närmare inom ramen för detta projekt. 

* STDAV standardavvikelse, MIN och MAX minsta och största värdet uppmätt i längdriktning, respektive 
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Figur 13. Invändig vy. Inga 

stora tjockleksvariationer 

observerades, inga valkar 

förekom.  

 
 

Figur 14. Översiktsbild av det 

uppsågade provet. Provet bestod 

av en rörbit som sammanfogats 

med ett T-stycke i en 

muff/koppling. Liningen 

uppvisade en kraftig brun 

missfärgning, men ytan var 

fortfarande glansig. Provet var 

mest påverkat i den nedre delen 

av påsticket där ytkrackelering 

förekom. Dessutom 

observerades flera stora repor 

eller skador i innerytan. 
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Figur 15. Förstoring av den ena 

halvan av T-stycket som 

uppvisade något kraftigare 

ytkrackelering än den andra 

delen. Området där 

ytkrackelering var synlig är 

markerat samt några repor i 

innerytan. Liningen täckte den 

gamla ledningen bra i 

muffövergången och vid den 

skarpa kanten vid påsticket. Vid 

sågningskanten i påsticket var 

visst rostgenomslag synligt. 

Liningen satt löst här och var 

mycket tunn (0,5 mm). Det är 

möjligt att det fanns en skada 

här innan provet togs ut. 

 

 
 

Figur 16 Förstoring av den 

skarpa kanten vid påsticket. 

Liningen täckte den gamla 

ledningen bra, men uppvisade 

viss tjockleksvariation (cirka 0,9 

till 1,5 mm).  
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Figur 17. Närbild på 

ytkrackeringsskadorna och de 

två djupa reporna. I 

ytsprickorna syns färskt 

reliningmaterial med 

gummikulor. Reporna var täckta 

med en beläggning och verkade 

därför vara äldre. De är djupa 

och en av dem var nästan 

genomgående till gjutjärnsröret. 
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Figur 18. Översiktsbild över den 

andra halvan av T-stycket. 

Ytkrackelering förekom i 

påsticket. Ett ställe med 

rostgenomslag har markerats. 

 
 

Figur 19. Polerat tvärsnitt som 

visar liningen och 

gjutjärnsröret. Provet har tagits 

från ett ställe utan 

ytkrackelering. Gjutjärnsröret 

uppvisade här grafitering, men 

inga lösa korrosionsprodukter 

förekom. Vidhäftningen föreföll 

vara bra. Gummipartiklarna 

syntes i epoximatrisen. Liningen 

innehöll en mindre mängd 

luftinneslutningar. 

 

 

 

2.3 DN100-rör relinat med borstmetoden 

Figur 20 visar en översiktsbild över det erhållna provet. Bakgrundsfakta samt övergripande 

observationer från den visuella undersökningen sammanfattas i tabell 3. Figurerna 21–29 

illustrerar observationerna. Provet har lämnats in av reliningföretaget självt efter det att problem 

med läckage hade uppkommit. 
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Figur 20. Översiktsbild av det 

erhållna provet. Provet bestod 

av ett DN100-rör. Det visade tre 

stycken yttre skador som 

antagligen medfört att 

genomgående sprickor hade 

bildats. 

 

 

Figur 21. Förstoring som visar 

två av skadorna i rörprovet. 

 

Tabell 3. Bakgrundsfakta och observationer för ett rör relinat med borstmetoden av 

reliningföretag A. 

Fastighet/Fastighetsägare Okänd 

Uttagsdatum April/maj 2011 

År då relining utfördes 2001 eller senare 

Ålder på reliningmaterialet Okänd 
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Typ av relinat rör Gjutjärn 

Typ av relining Relining med borstmetoden (epoxi)  

Reliningutförare Reliningföretag A  

Placering av det relinade röret Vertikalt, inga andra uppgifter 

Provtyp och storlek Rör DN 100, cirka 80 cm långt 

Övergripande intryck efter 

visuell inspektion 

Liningen och röret verkade vara i förhållandevis dålig kondition. 

Liningen visade en brun missfärgning fast ytan fortfarande var 

glansig. Stora tjockleksvariationer förekom. Delvis hade valkar 

bildats i röret längdriktning, delvis var liningen mycket tunn. 

Vidhäftningen verkade vara begränsad på vissa ställen, framför allt 

där stora mängder lösa korrosionsprodukter förekom. 

Typer av defekter och skador Flera typer av skador eller defekter upptäcktes i detta prov. Vid tre 

ställen fanns rostgenomslag. Här var liningen antagligen mycket 

tunn och hade lagts i ett område där många lösa 

korrosionsprodukter förekom. Detta ledde även till att 

vidhäftningen var låg och att liningen lätt kunde lossna. 

Ytkrackelering förekom i stora delar av röret.  

Nötningsskador Inga nötningsskador observerades. 

Tjockleksfördelning i axiell 

riktning 

Medelvärde 0,6 mm, STDAV* 0,32 mm, MIN 0,2 mm, MAX 1,3 mm. 

Tjockleksfördelning i 

omkretsriktning 

Stora variationer i omkretsriktning. Vid valkar upp till 15 mm, 0,2 

mm som minst. 

Vidhäftning till underlaget Nedsatt vidhäftning då liningen hade applicerats i många områden 

på lösa korrosionsprodukter. 

Kondition hos det relinade 

röret 

Grafitering hos gjutjärnsröret i mycket stor omfattning vilket 

visade sig även i stor reduktion av vikten samt känslighet för 

mekaniska påkänningar. På många ställen förekom lösa 

korrosionsprodukter under liningen.  

Reliningföretagets kommentar Provet lämnades in av reliningföretaget självt på grund av kända 

problem. Företaget angav att man upplevt en försämring av 

materialet kring 2004. Inga studier utfördes dock för att undersöka 

materialets kvalitet närmare inom ramen för detta projekt. 

* STDAV standardavvikelse, MIN och MAX minsta och största värdet uppmätt i längdriktning, respektive 
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Figur 22. Invändig vy. Stora 

tjockleksvariationer 

observerades och valkar 

förekom.  
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Figur 23. Översiktsbild av det 

uppsågade provet. Liningen 

uppvisade en brun missfärgning, 

men ytan var fortfarande 

glansig. Rostgenomslag 

observerades på tre ställen. 

Ytkrackelering förekom. 

Liningen satt löst på vissa 

ställen på grund av stora 

mängder korrosionsprodukter. 

 
 

Figur 24. Exempel på ett 

område där liningen satt löst. 

Orsaken var förekomsten av 

korrosionsprodukter samt 

eventuellt påkänningar från 

provuttaget. Utöver det var 

liningen mycket tunn. 
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Figur 25. Ett annat exempel på 

lössittande och tunn lining. Lösa 

korrosionsprodukter 

avlägsnades inte innan röret 

relinades. Detta försvårade 

reliningen avsevärt. 

Gjutjärnsröret var dessutom 

kraftigt grafiterat. Endast en 

väldig liten del av röret var 

opåverkat av grafitering.  

 

 
 

Figur 26. Närbild på 

ytkrackeringsskadorna. I 

ytsprickorna syntes färskt 

reliningmaterial med 

gummikulor.  
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Figur 27. Bild på det första 

området med rostgenomslag. 

Det kan observeras att det rör 

sig om ett område där 

antagligen korrosionsprodukter 

inte har avlägsnats innan röret 

relinades. Liningen var mycket 

tunn. Även ytkrackelering 

förekom i detta område. 

 
 

Figur 28. Bild på det andra 

området med rostgenomslag. 

Även här handlade det om ett 

område där korrosionsprodukter 

antagligen inte har avlägsnats 

innan röret relinades. Liningen 

var mycket tunn.  
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Figur 29. Bild på det tredje 

området med rostgenomslag. 

Här verkade liningen vara 

tjockare, men hade antagligen 

inte täckt hela gjutjärnsröret. En 

por syns. 

 

2.4 PVC-rör relinat med borstmetoden 

Figur 30 visar en översiktsbild över det erhållna provet. Bakgrundsfakta samt övergripande 

observationer från den visuella undersökningen sammanfattas i tabell 4. Figurerna 31–38 

illustrerar observationerna. Provet togs ut på ett våldsamt sätt, och de flesta skadorna i liningen 

härrör därför från provtagningen. Provet har lämnats in av reliningföretaget självt efter det att 

problem hade uppkommit med läckage.  

 

Det är känt att PVC-rör från 1974 och tidigare är mycket sköra och att deras tekniska livslängd i 

dagsläget numera oftast har gått ut. Det är tveksamt om dessa kan relinas på grund av de kraftiga 

mekaniska påkänningar en rensning medför (Renoveringshandboken b 2009). 
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Figur 30. Översiktsbild av det 

erhållna provet. Provet består 

av ett DN100 plaströr med 

anslutande krök. Det skadades 

svårt vid provuttaget.  

Tabell 4. Bakgrundsfakta och observationer för ett plaströr med krök relinat med borstmetoden 

av företag A. 

Fastighet/Fastighetsägare BRF C 

Uttagsdatum April/maj 2011 

År då relining utfördes 2009 

Ålder på reliningmaterialet 14 dagar, därefter togs röret ut på grund av en läcka 

Typ av relinat rör Plast, sannolikt PVC 

Typ av relining Relining med borstmetoden (epoxi)  

Reliningutförare Reliningföretag A 

Placering av det relinade röret Inga uppgifter 

Provtyp och storlek Rör och krök DN 100, rör cirka 50 cm långt + krök 

Övergripande intryck efter 

visuell inspektion 

Liningens kondition var svårt att bedöma på grund  av de stora 

skadorna provet hade fått vid provuttaget. Generellt uppvisade 

liningen ingen missfärgning och ytan var glansig. Den fick dock tas 

ur bruk på grund av en läcka direkt efter reliningen. Tjockleken var 

ganska jämnt fördelad, men föreföll vara liten.  

Typer av defekter och skador Många defekter i form av sprickor i liningen förekom som dock 

härrörde från provtagningen och där även plaströret uppvisade 

skador i samma område. I kröken fanns ett område där sprickorna 

verkade vara av annan karaktär, men även här fanns en skada på 
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utsidan. Det är möjligt att denna skada fanns innan röret relinades 

och att läckan uppstod här. På grund av de omfattande skadorna 

och att annan information saknas är det dock svårt att dra några 

bestämda slutsatser härvidlag. Inga andra defekter upptäcktes.  

Nötningsskador Inga nötningsskador observerades. 

Tjockleksfördelning i axiell 

riktning 

Tjockleken mättes längs den uppsågade kanten i kröken samt på 

slumpvist valda ställen där liningen hade lossnat från underlaget. 

Medelvärde 0,6 mm, STDAV* 0,38 mm, MIN 0,2 mm, MAX 1,7 mm. 

Tjockleksfördelning i 

omkretsriktning 

Små variationer i omkretsriktning.  

Vidhäftning till underlaget Vidhäftningen till underlaget verkade vara lägre än i de studerade 

gjutjärnsrören. Vid en yttre skada lossnade liningen lätt från 

underlaget. 

Kondition hos det relinade 

röret 

De omfattande skador från provtagningen gjorde en bedömning 

svår. Brottytorna i plasten indikerar att den var mycket spröd.  

Reliningföretagets kommentar Provet lämnades in av reliningföretaget självt på grund av kända 

problem. Företaget angav att man upplevt en försämring av 

materialet kring 2004. Inga studier utfördes dock för att undersöka 

materialets kvalitet närmare inom ramen för detta projekt. 

* STDAV standardavvikelse, MIN och MAX minsta och största värdet uppmätt i längdriktning, respektive 
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Figur 31. Invändig vy sedd från 

kröken. Tjockleksvariationerna 

var små. En skada syntes som 

dock hade uppkommit på grund 

av yttre åverkan.   

 
 

Figur 32. Invändig vy sedd från 

den raka rördelen. 

Tjockleksvariationerna var små. 

Röret var mycket kraftigt skadat.   
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Figur 33. Översiktsbild av den 

uppsågade rörkröken. Liningen 

uppvisade ingen missfärgning 

och ytan var glansig.  
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Figur 34. Förstoring av den ena 

halvan av den uppsågade 

rörkröken. Den övre sprickan 

uppkom tydligen på grund av 

yttre åverkan. Här sprack 

plaströret sprött och tryckte in 

liningen. Den nedre sprickan 

verkade vara av annan karaktär 

(se figurerna 35 och 36). 

 
 

Figur 35. Förstoring av skadan 

som visades i figur 34. Sprickor 

bildades i de markerade 

områdena. De var dock inte lika 

skarpa som de som tydligen 

hade skapats vid provtagningen.  
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Figur 36. Yttre vy av röret som 

visar området där sprickorna 

fanns i föregående bild. Denna 

skada kan ha funnits före 

provtagningen. Det är möjligt 

att läckan har uppkommit här. 
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Figur 37. Exempel på yttre 

skada där plasten har spruckit 

sprött och tryckt in liningen.  

 

 
 

Figur 38. Exempel på en annan 

yttre, mer omfattande skada där 

även liningen har skadats. 

Liningen har löst sig från 

underlaget. 

 

2.5 Rör relinat med borstmetoden 

Figur 39 visar en översiktsbild av provet. Bakgrundsfakta samt övergripande observationer från 

den visuella undersökningen sammanfattas i tabell 5. Figurerna 40–45 illustrerar 

observationerna. 
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Figur 39. Översiktsbild av det 

erhållna provet. Röret var målat 

på utsidan. Inga skador i form av 

sprickor eller liknande 

observerades. 

 

Tabell 5. Bakgrundsfakta och observationer för ett rör relinat med borstmetoden av 

reliningföretag B. 

Fastighet/Fastighetsägare Fastighetsbolag A 

Uttagsdatum April/maj 2011 

År då relining utfördes 2008–2009 

Åldern på reliningen Cirka 2–3 år 

Typ av relinat rör Gjutjärn 

Typ av relining Relining med borstmetoden som använder epoxi enligt 

Dakkimetoden 

Reliningutförare Reliningföretag B 

Placering av det relinade röret Vertikalt, samlingsstam från kök och badrum 

Provtyp och storlek Cirka 50 cm långt rör, DN 70 

Övergripande intryck efter 

visuell inspektion 

Överlag verkade reliningen samt gjutjärnsröret vara i 

förhållandevis bra kondition. Reliningen uppvisade ingen påtaglig 

missfärgning utan färgen var ljusgrå. Ytan var glansig. Liningen var 

lagd med ganska jämn tjocklek. Inga tecken på rostgenomslag 

hittades på rörets insida.  
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Typer av defekter och skador Inga skador i form av ytkrackelering, repor eller sprickbildning 

observerades. Reliningen uppvisade tio stycken mindre porer, 

varav åtta stycken var cirka 1 mm i diameter och två stycken cirka 

2 mm i diameter. De två större porerna studerades närmare i 

polerat tvärsnitt. Deras djup motsvarade nästan hela tjockleken 

hos liningen, men ett tunt lager (cirka 100 µm) täckte 

gjutjärnsröret. Inget rostgenomslag förekom.  

Nötningsskador Inga nötningsskador observerades. 

Tjockleksfördelning i axiell 

riktning 

Medelvärde 1,3 mm, STDAV* 0,36 mm, MIN 0,8 mm, MAX 2,2 mm. 

Vidhäftning till underlaget Vidhäftningen föreföll vara bra. Endast mindre släppningar 

förekom och då i anslutning till sågningskanterna. 

Kondition hos det relinade 

röret 

Grafitering hos gjutjärnsröret, dock endast i mindre utsträckning. 

Inga eller endast mindre mängder lösa korrosionsprodukter 

förekom under liningen. Inga synliga yttre skador såsom sprickor i 

gjutjärnsröret. 

* STDAV standardavvikelse, MIN och MAX minsta och största värdet uppmätt i längdriktning, respektive 
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Figur 40. Invändig vy. Ytan och 

tjockleken föreföll vara 

någorlunda jämna. Liningen 

verkade ha bra vidhäftning till 

underlaget och hade släppt från 

underlaget på bara några 

ställen. (Vid den stora 

släppningen på höger sida drogs 

liningen loss manuellt.) 

Grafitering hos gjutjärnsröret 

förekom endast i mindre 

uträckning. Inga större mängder 

lösa korrosionsprodukter fanns.  

 

 

Figur 41. Översiktsbild av det 

uppsågade röret. De svarta 

pilarna markerar var porer 

(cirka 1–2 mm i diameter) i 

liningens yta upptäcktes. 
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Figur 42. Förstoring av de två 

porerna med en diameter av 

cirka 2 mm. Prov togs sedan ut 

för att bestämma porernas djup i 

mikroskop. 

 

 

Figur 43. Exempel på en av de 

mindre håligheterna (diameter 

cirka 1 mm). Bilden visar även 

det enda området med 

oregelbunden yta och 

materialansamling som fanns i 

provet. 
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Figur 44. Polerat tvärsnitt som 

visar en av de två större 

håligheterna i liningen. Porens 

djup motsvarade nästan hela 

liningens tjocklek, men ett tunt 

lager (cirka 50–100 µm) täckte 

gjutjärnsröret. Inget 

rostgenomslag förekom. 

 

 

Figur 45. Polerat tvärsnitt av 

liningen som visar liningens 

uppbyggnad. De svarta 

gummipartiklarna är fördelade i 

den vita epoximatrisen. 

Tjockleken hos liningen är cirka 

1 mm. Några luftinneslutningar 

(vita pilar) förekom som dock 

inte gav avloppsvattnet 

möjlighet att genomtränga 

liningen och nå gjutjärnsröret. 

Vidhäftningen föreföll vara bra. 

Ett grafiterat skikt syntes i 

gjutjärnsröret, dock inte några 

lösa korrosionsprodukter. 

 

2.6 Rör relinat med borstmetoden 

Figur 46 visar en översiktsbild över provet. Bakgrundsfakta samt övergripande observationer 

från den visuella undersökningen sammanfattas i tabell 6. Figurerna 47–54 illustrerar 

observationerna. 
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Figur 46. Översiktsbild av det 

erhållna provet. Provet bestod 

av två stycken DN100-rör med 

en längd av cirka 60 cm var. 

 

 

Figur 47. En sprickskada 

verkade finnas på rörets utsida 

under färgen. 

 

Tabell 6. Bakgrundsfakta och observationer för ett rör relinat med borstmetoden av 

reliningföretag C. 

Fastighet/Fastighetsägare Fastighetsbolag B 

Uttagsdatum December 2010/januari 2011 

År då relining utfördes 2007 

Ålder på reliningmaterialet Cirka 3–4 år 

Typ av relinat rör Gjutjärn 

Typ av relining Relining med borstmetoden, Dakkimetoden  

Reliningutförare Reliningföretag C  

Placering av det relinade röret Vertikalt, samlingsstam, del av en stamledning från sex stycken 
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badrum eller sex stycken kombirum, det vill säga kök och badrum. 

Provtyp och storlek Två stycken rör, DN 100, cirka 60 cm långa 

Övergripande intryck efter 

visuell inspektion 

Liningen och röret verkade vara i förhållandevis god kondition. 

Liningen hade applicerats med något varierande tjocklek, men 

tjockleksfördelningen verkade vara någorlunda jämn. Inga valkar 

förekom. Små upphöjningar syntes över hela ytan; dessa var dock 

varken osmosblåsor eller luftinneslutningar. Vidhäftningen föreföll 

vara bra. På vissa ställen hade dock liningen släppt från 

gjutjärnsmaterialet vid sågningskanterna. Viss beläggning förekom 

i rörets inneryta, men ingen missfärgning. Dessutom hade 

infodringsmaterialet behållit den glansiga ytan. Övergången mellan 

de olika sektionerna som liningen appliceras i syntes inte. I 

tvärsnitten syntes inte heller att liningen hade applicerats i flera 

lager (vått-i-vått).  

Typer av defekter och skador Inga skador eller defekter i form av sprickor eller blåsor 

observerades i röret. Liningen var heltäckande och endast några 

enstaka porer förekom. Djupet hos en av dessa håligheter 

analyserades med mikroskop, och det uppgick till nästan hela 

tjockleken hos liningen. Det tunna skiktet av reliningmaterialet 

som täckte gjutjärnsröret hade dock förmåga att skydda den 

underliggande ytan. Inget rostgenomslag var synligt. 

Nötningsskador Inga nötningsskador observerades. 

Tjockleksfördelning i axiell 

riktning 

Medelvärde 1,6 mm, STDAV* 0,27 mm, MIN 1,0 mm, MAX 2,1 mm. 

Tjockleksfördelning i 

omkretsriktning 

Viss variation i omkretsriktning förekom från 1 till 4-5 mm. 

Vidhäftning till underlaget Överlag bra vidhäftning. 

Kondition hos det relinade 

röret 

I stort sett nästan ingen grafitering i gjutjärnsröret, och inga lösa 

korrosionsprodukter.   

* STDAV standardavvikelse, MIN och MAX minsta och största värdet uppmätt i längdriktning, respektive 
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Figur 48. Invändig vy.  

Liningens yta var glansig. 

Beläggningar förekom. 

Liningens tjocklek var 

någorlunda jämnt fördelad.  
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Figur 49. Tvärsnitt som 

illustrerar förekommande 

tjockleksvariationer samt viss 

släppning mellan liner och 

gjutjärnsröret vid 

sågningskanten (vita pilar). 

 
 

Figur 50. Pilarna markerar små 

upphöjningar i liningen. 

Närmare undersökning visade 

dock att dessa inte var 

osmosblåsor eller 

luftinneslutningar utan endast 

materialansamlingar (små 

solida bulor). 
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Figur 51. Viss beläggning 

förekom i röret. Liningen under 

beläggningen verkade vara i 

samma kondition som den 

friliggande liningen. 

 
 

Figur 52. Översiktsbild av det 

uppsågade provet. Överlag 

verkade liningen vara i god 

kondition. Även vidhäftningen 

verkade vara bra. 
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Figur 53. Exempel på en av de 

få porer som förekom i liningens 

inneryta. Diametern på 

håligheten var cirka 1 mm.  

 
 

Figur 54. Polerat tvärsnitt av 

liningen taget vid poren som 

visas i föregående bild. Poren 

gick långt ner i liningen. Endast 

ett tunt skikt på cirka 200 µm 

skyddade gjutjärnsröret. Inget 

rostgenomslag observerades 

dock. De svarta 

gummipartiklarna i den vita 

epoximatrisen syns. 

Vidhäftningen till underlaget var 

bra och inga lösa 

korrosionsprodukter förekom. 

Liningen innehöll en mindre 

mängd små luftinneslutningar. 

 

2.7 Rör relinat med sprutmetoden och avslutande borstning 

Figur 55 visar en översiktsbild av det erhållna provet. Bakgrundsfakta samt övergripande 

observationer från den visuella undersökningen sammanfattas i tabell 7. Figurerna 56–65 

illustrerar observationerna. Bilaga 1 innehåller ytterligare dokumentation från provtagningen och 

bilaga 2 reliningsföretagets kommenterar om den utförda reliningen. 
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Figur 55. Översiktsbild av det 

erhållna provet. Provet bestod 

av ett DN100-rör med en längd 

av cirka 18 cm. Den vänstra 

delen satt i en muff/koppling. 

Tabell 7. Bakgrundsfakta och observationer för ett rör relinat med sprutmetoden med avslutande 

borstning utfört av företag D. 

Fastighet/Fastighetsägare Fastighetsbolag C 

Uttagsdatum December 2010/januari 2011 

År då relining utfördes 2008 

Ålder på reliningmaterialet Cirka 2-3 år 

Typ av relinat rör Gjutjärn 

Typ av relining Relining med sprutmetoden och avslutande borstning, 

glasflakematerial. 

Reliningutförare Reliningföretag D  

Placering av det relinade röret Vertikalt, samlingsstam 

Provtyp och storlek Rör DN 100, cirka 18 cm långt, kopplat till en muff 

Övergripande intryck efter 

visuell inspektion 

Liningens inneryta var oregelbunden och uppvisade i 

omkretsriktning mindre valkar som härstammade från den 

avslutande borstningen. På ett ställe hade en större mängd 

material ansamlats. Infodringen visade en lätt missfärgning, men 

inga beläggningar fanns på ytan. Ytan var inte glansig och 

uppvisade inga tecken på nötning eller skrapning. Tjockleken 

varierade i omkretsriktning samt i längdriktning. Mikroskopiska 

undersökningar visade att man inte applicerat tre lager i den 
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nedersta delen av röret utan endast två. Liningen hade på många 

ställen släppt från underlaget, framför allt där det fanns 

korrosionsprodukter kvar.  

Typer av defekter och skador Tre sprickor orienterade i omkretsriktning och lokaliserade mellan 

valkar observerades. Den ena sprickan hade en längd på cirka 5 

cm, de två andra på cirka 1-1,5 cm. Mikroskopiska undersökningar 

visade att den 1,5 cm långa sprickan var genomgående. Den 

uppkom i området där man övergått från två till tre lager 

reliningmaterial. Även den andra korta sprickan var genomgående. 

Den hade bildats där liningen hade en tjocklek av endast 1 mm. 

Båda korta sprickorna visade missfärgning av brottytan och var 

därmed antagligen äldre. Ytterligare en spricka misstänktes 

förekomma vid materialansamlingen. Liningen visade inga tecken 

på ytkrackelering. 

Nötningsskador Inga nötningsskador observerades. 

Tjockleksfördelning i axiell 

riktning 

Medelvärde 2,4 mm, STDAV* 1,02 mm, MIN 1,0 mm, MAX 4,1 mm. 

Tjockleksfördelning i 

omkretsriktning 

Viss variation i omkretsriktning förekom, från 1 till 4,5 mm. 

Vidhäftning till underlaget Vidhäftning mellan gjutjärnsröret och liningen var låg. Vid sågning 

släppte liningen från underlaget och liningens diameter minskade 

vilket tydde på inre spänningar i materialet. Släppning mot 

underlaget skedde mestadels i rostskiktet. På vissa ställen skedde 

släppningar också i det yttersta skiktet av liningen. 

Kondition hos det relinade 

röret 

Grafitering hos gjutjärnsröret; en viss mängd av lösa 

korrosionsprodukter satt kvar på ytan. Sprickbildning i 

gjutjärnsröret i axiell riktning. Brottytan tydde på att sprickan har 

funnits under längre tid, antagligen redan när relining utfördes. 

Reliningföretagets kommentar Provet utgörs av den del av rörledningen där reliningprocessen 

påbörjats (startsträcka). Det anses därför inte vara representativt 

för ledningen i stort. I praktiken måste man se till att startsträckan 

väljs på ett sätt så att hela ledningen täcks (se vidare bilaga 8).  

* STDAV standardavvikelse, MIN och MAX minsta och största värdet uppmätt i längdriktning, respektive 
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Figur 56. Invändig vy. Liningens 

tjocklek verkade tunn och 

uppvisade viss variation både i 

omkretsriktning och 

längdriktning. En 

materialansamling fanns i mitten 

av provet. Gjutjärnsröret 

uppvisade kraftigt 

korrosionsangrepp, och på flera 

ställen hade liningen släppt.  
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Figur 57. Förstoring av 

innerytan. Ett mönster i form av 

små valkar i omkretsriktning var 

synligt vilket härstammade från 

den avslutande borstningen. 

Materialansamlingen har 

markerats med pilar. 

 
 

Figur 58. Översiktsbild av det 

uppsågade röret. Vid sågning 

bröts den ena halvan av 

gjutjärnsröret i två delar 

eftersom en spricka fanns i 

gjutjärnsröret. Även 

reliningmaterialet bröts sprött i 

två delar vid sågning. Liningen 

visade tjockleksvariationer i 

axiell riktning. Det visade sig 

senare att två lager hade 

applicerats i den tunnare delen 

och tre i den tjockare delen. 
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Figur 59. Jämförelse av 

metallytan efter sågning och 

efter brott. Brottytan visar 

grafitering vilket tyder på att 

skadan har funnits en längre tid, 

antagligen redan när relining 

utfördes. 
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Figur 60. Kraftig släppning 

mellan infodring och 

gjutjärnsröret skedde efter 

sågning då liningens diameter 

minskade. Detta tydde på inre 

spänningar i materialet. 

 
 

Figur 61. Två sprickor i 

omkretsriktning (1–1,5 cm 

långa). Sprickan i 

sågningskanten var 

genomgående. Liningens 

tjocklek var i detta område 1 

mm. Den andra sprickan 

undersöktes sedan med 

mikroskop för att bestämma 

sprickdjupet (se figur 65). 
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Figur 62. En annan spricka 

orienterad i omkretsriktning med 

en längd på cirka 5–6 cm. Den 

visuella undersökningen medgav 

ingen bedömning av 

sprickdjupet. Liningen har 

släppt från underlaget. 

 
 

Figur 63. Polerat tvärsnitt som 

visar den andra sprickan i figur 

61. Sprickan var genomgående 

och missfärgningen tydde på att 

den funnits en längre tid, det vill 

säga att den inte har uppkommit 

i samband med provtagningen. 

Glasflaken har markerats och 

fördelning och orientering i 

matrisen syns tydligt. 
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Figur 64. Polerat och infärgat 

tvärsnitt. Infärgningen synliggör 

de olika skikten som applicerats 

med sprutning och borstning. 

Skikt 1 till 3 avser de tre 

sprutade skikten. I de flesta 

områden är de tunnare än 1 mm. 

 
 

Figur 65. Polerat och infärgat 

tvärsnitt som visar övergången 

mellan den tjockare och tunnare 

delen av liningen. Endast två 

lager har applicerats i den 

tunnare delen. 

2.8 Rör relinat med sprutmetoden – icke exponerat 

Figur 66 visar en översiktsbild av det erhållna provet. Bakgrundsfakta samt övergripande 

observationer från den visuella undersökningen sammanfattas i tabell 8. Figurerna 67–72 

illustrerar observationerna. 
 


